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D01 : Llaga de encuentro entre pavimentos
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D04 :Drenaje en las puertas por debajo del nivel de pavimento
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O1.Pavimento (cualguiera de los pavimentos detallados en el plano B.O1).
02.Relleno de arena caliza en juntas de pavimento.

03.Pavimento (cualquiera de los pavimentos detallados en el plano B.O1)
04.Pavimento de terrizo peatonal de 15cm de caliza seleccionada de
machaqueo

05. Canal de hormigdn polimero ULMA U150 con ranura lineal de drenaje
de acero galvanizado apoyado sobre canal

06.Canal de Hormigon Polimero ULMA U100 con cancela de seguridad
con una altura de 150 vy junta de dilatacion como se indica en el detalle.
Superiormente dispondra de una rejilla de la misma marca nervada de
celdas cuadradasGEHX1I00UCB

D02 : Encuentro pavimento - alcorque
r.- - - - — — — /7
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D05:Escaldn en puerta mas elevada
[
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07.Escalon realizado en la puerta que se encuentra a mayor altura. Dicho
esacalon tendréa el mismo acabado que el PAVIMENTO PEATONAL O3 -
RAYADO.

08.Arqgueta de polipropileno de 20x20 asentada con mortero. Dicha
arqueta se encontrarad bajo cada bajante de pluviales y estara conectada a

la arqueta de saneamiento de la vivienda correspondiente. OCAMICA
Nota: las bajantes se cortardn a una altura a confirmar con la D.F.
09. Tapa de acero galvanizado tipo tramex con una holgura entorno al TUDANCA

marco de 3-4 mm. El entramado de tramex sera de doble pletina de 20 x
0,3 cm y 20x20 con los huecos del perimetro compensados si requiriese,

. PO . arquitectos
siendo en ese caso simétrica en las dos direcciones

T. +34628907918 /T. + 34677 250 581
www.ocamicatudanca.com mas@ocamicatudanca.com

D03 : Drenaje continuo

r-— - - - - — -1

| |

| o |

| |

| H |

| | |

| |

| |

| |

| |

| |

L/ LS L L L LS LS S s S -

D06:Cazoleta para recogida de agua de bajantes
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REFUERZO VERTICES ARQUETAS
Se dispondra de un armado
de refuerzo en todas las
arquetas con dos redondos
@10 por cada vértice de la
misma dispuestos en la misma
direccion con respecto a la

—

\
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PAVIMENTO PEATONAL 01 - LAVADO 20
HORMIGON LAVADO ARIDO DE MACHAQUEO 20mm
HM-25/B/20 lla, espesor 15cm

PAVIMENTO RODADO 01 - LAVADO 20
HORMIGON LAVADO ARIDO DE MACHAQUEO 20mm

HM-35/B/20 lla, espesor 20cm

PAVIMENTO PEATONAL 02 - LAVADO 12
HORMIGON LAVADO ARIDO DE MACHAQUEQ 12mm
HM-25/B/12 lla, espesor 15cm

PAVIMENTO RODADO 02 - LAVADO 12
HORMIGON LAVADO ARIDO DE MACHAQUEO 20mm

HM-35/B/12 lla, espesor 20cm

ALCORQUES/PARTERRES ARBOLADO - PAVIMENTO TERRIZO

PAVIMENTO TERRIZO PEATONAL
Realizado con arena caliza, e=15cm, extendido con
motoniveladora. Se ispondra na malla antihierbas bajo el terrizo

para evitar que enraicen las plantas
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PAVIMENTO PEATONAL 03 - RAYADO

HORMIGON RAYADO
HM-25/B/12 llb+F, espesor 15cm

PAVIMENTO RODADO 03 - RAYADO

HORMIGON RAYADO
HM-35/B/12  llb+F, espesor 20cm

PAVIMENTO PEATONAL 04 - SEMIPULIDO
HORMIGON SEMIPULIDO - FRATASADO

HM-25/B/20 llb+F, espesor 15cm

PAVIMENTO RODADO 04 - SEMIPULIDO
HORMIGON SEMIPULIDO - FRATASADO

HM-35/B/12 llb+F, espesor 20cm

PAVIMENTOS

HORMIGONES LAVADOS
Pavimento continuo de hormigon HM
segun se indica, de central, fabricado
con arido de machaqueo de
granulometria especial elegida por la
DF. de granulometria del tamafo
indicado en mm. Colocado en capa
uniforme de espesor indicado y atacado
superficialmente con liquidos
desactivantes de fraguado para dejar el
arido descubierto de 2 a 3 mm. Armado
con mallazo de reparto 15x15x0,6,
Incluye  preparacion de la base,
extendido, regleado, vibrado, aplicacion
de aditivos, impresion curado, p.p. de
juntas, lavado con agua a presion. Todo
ello con productos de calidad, tipo
Paviprint o equivalente

T

www.ocamicatudanca.com mas@ocamicatudanca.com

HORMIGONES FRATASADOS O RAYADOS

Pavimento continuo exterior de hormigdn en masa con
armado con mallazo de reparto 15x15x0,6, del espesor
indicado, realizado en hormigén HM fabricado en central
de caracteristicas segun se indica, y vertido desde
camion, extendido y  vibrado tratado
superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3
kg/m2, con acabado fratasado mecanico o fratasado
mecanico y posterior rayado mediante peine texturizador.

manual,

PAVIMENTO TERRIZO EN ALCORQUES/PARTERRES
Pavimento terrizo peatonal de 14 cm. de spesor, con
arena aliza seleccionada de machagueo, color, sobre
firme terrizo. Rasanteado previo, extendido, perfilado de
bordes, humectacion, apisonado impieza
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PILON

El pilén de agua serd una pieza prefabricada en taller con
hormigon HA-45 / AC /12 / lla de altas prestaciones y armadas
con acero B500 de @8 mm con medidas vy disposicion de las
armaduras como se indica en los planos. El acabado del
hormigon serd semipulido. Se dispondrd una losa de hormigdn
armado como se indica en los planos para su asiento. Todas las
pendientes del pavimento colindante estarén inclinadas 1%
hacia la rejilla perimetral del pilon. Los cafos se realizaran con
tubo de latdn como se indica en los planos.
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> DESCRIPCIONES
0O1. Rejilla nervada tipo Tramex de doble pletina de 20 x 0.3 cm
y 20x20.
02. Tapon de aluminio para tubo de @60 mm.
03. Interiormente a la altura indicada en toda las caras del vaso
N interior se dispondran dos capas de pintura impermeabilizante
del mismo color gris que el hormigdn
04. Losa hormigon armado de 20 cm de espesor, Cuadrada de
lados 254 x 254 cm. Sera dos centimetros mayor en todos los
lados con respecto al pilon para poder apoyar posteriormente
la rejilla perimetral. El armado sera superior de 15x15x0,6 cm.
05. Chapa de acero plegada y galvanizada en caliente. Pegada
con adhesivos quimicos apropiados vy resistentes a la humedad
e intemperie
a A 06.Canos realizadas con tubo de latdon con las caracteristicas
determinadas en los planos.
07. Cano con pulsador lateral para apertura manual y salida de
L agua inferior para beber de boca.
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CANO OESTE
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CONEXION FUENTE ARTESIANA
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40~

BB Alzado

CANOS

Ambos cafos seran metalicos de latéon con las
medidas vy los diametros que se indican en los
planos. Las uniones seran soldadas vy la pletina
inferior de anclaje estara perforada para fijarla con
unNoS pernos

CONEXION FUENTE ARTESIANA

O1. Tapa de arqueta de fundicion.

02. Argueta 30x30 cm. e hormigon

03. Tubo preexistente portador del agua artesiana
04. Collarin para conexion del tubo portador de la
fuente artesiana con el tubo de derivacion @50mm
gue conecta con los afos

06.Tapa hermética roscadaa con teflon.

07 Tubo derivacion @50mm gue conecta los canos
de agua.

BB Seccion

CC Alzado
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D05 (Dimensiones en mm)
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DO1.A : Soporte exterior de TRAMEX de doble pletina D01.B : Soporte exterior de TRAMEX de doble pletina

REJILLA TRAMEX'Y SOPORTE

[ T r o T
| r Soporte de rejilla nervada tipo Tramex de doble pletina de 20 x 0.3 cm vy 20x20.
‘ | | ‘ ‘ ‘ La fijacion de la misma se realizara en la parte exterior DO1LA v O1.B mediante el pinzado
5 con piezas de sujeccidon compactas de cero inoxidable como se indica en el detalle. Estas
‘ \ | H H ‘ ‘ H H H H H H H H H H‘ ‘ ‘ iran fijada a unas piezas omega de acero galvanizadode espesor 3 mm. Esta pieza se
L JJWL:% JJWL:% atornillard al hormigdn con la ayuda de tacos adecuados para hormigdn.
L | |
‘ | | H ‘ ‘ ‘ En el caso del detalle interior DO2.A y DO2.B se realizara con piezas en L 40x30 mm como
//O:O\\ se indica en el detalle. Seran de acero galvanizado de 3 mm de espesor. Estarén
‘ \ ~ ‘ ‘ ‘ atornilladas al hormigon a dos tacos que se habran embebido en la zona prevista.
| | En ambos casos la localizacion de las piezas estard en la misma que se indica en los planos
‘ | | i ‘ ‘ en el que existe una equidistancia entre ellas y los bordes de 17,5 cm.
Nt/
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D02.A : Soporte interior de TRAMEX de doble pletina D02.B : Soporte interior de tramex de doble pletina
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DO3.A Do3.B REJILLA TRAMEX PERIMETRAL

Rejilla nervada tipo Tramex de doble pletina de 20 x 0,3 cm 'y 20x20.

Dicha rejilla se apoyara sobre perfiles anclados en L con una holgura minima de 4 mm
+/-1mm.

La rejilla deberd respetar el despiece realizado en la documentacion gréafica y contar
siempre con celdas enteras salvo en la zona que se encuentra con el cafo que atraviesa
la misma (ver despiece en plano C.07)

T | (LT TT T |

CANALIZACION

Se impermeabilizard las paredes y la parte inferior de la canalizacion para mejorar el paso
del agua con mortero hidrofugo GP CSIV W2 con un espesor de 1.5 cm reforzado con malla
embebida en el mismo. Se realizardn medias cafas en los angulos para evitar la fisuracion
por esa zona.

El perfil sobre el que se asienta la rejilla tipo tramex serd tipo L 35x23 mm para que la rejilla
esté enrasada y en la parte inferior cubra el recrecido del enfoscado (como esta indicado
en el detalle).
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D04 D05 D04 : PASATUBOS Y TAPON

Se colocara un tapdn de aluminio para diametro de tubo 60 mm

El tubo se fijara a la pieza prefabricada con cementos o morteros de rapido endurecimiento
especiales para evitar filtraciones (Sika 4a o similar)

Se dejara previsto un pasatubos en la losa sobre la que asentara el pildn lo suficientemente
holgado para que la pieza prefabricada pueda disponerse correctamente respetando los
margenes de apoyo de los perfiles en L

D05 : REBOSADERO

El agua acumulada en el depodsito se derramara a través de una chapa plegada y adherida
con algun adhesivo resistente a la humedad y a la intemperie.
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DESPIECE DE REJILLA TIPO TRAMEX

Rejilla nervada tipo Tramex de doble pletina de 20 x 0,3 cm y 20x20.

ol

02.
03.
04.
05.
06.

o7

os.

*Detalle de rejilla n203

I I I
I I
[ I

2 ud 83 mm (4 celdas) x 283 mm (14 celdas) DDDDD
1ud. 363 mm (50 celdas) x 283 mm (14 celdas) DDDDD
2 ud.(simétricas)163 mm (50 celdas) x 283 mm (14 celdas)* DDDDDDDD
1ud. 523 mm (50 celdas) x 283 mm (14 celdas) DDDDDDDD
zud. 1243 mm (50 celdas) x 283 mm (14 celdas) HERERERE
1 ud. 283 mm (50 celdas) x 283 mm (14 celdas) DDDDDDDD
4 ud. 12432 mm (50 celdas) x 283 mm (14 celdas) DDDDDDDD
1ud. 83 mm (50 celdas) x 83 mm (14 celdas)
Tud. 1243 mm (50 celdas) x 703 mm (14 celdas) DDDDDDDD
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M-B01, M-B02, M-B03

Los bancos de hormigon serdn piezas prefabricadas en taller realizadas con

hormigon HA-45 / AC /12 / lla de altas prestaciones y armadas con acero B500 de
@8 mm. con medidas y disposicion de lasarmaduras como se indica en los planos. El
acabado del hormigon serd semipulido. Se dispondrd una losa de hormigdn armado
como se indica en los planos para su asiento.
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FERMOB LUXEMBOURG CHAIR
Model n. 4101

FERMOB LUXEMBOURG BENCH
Model n. 4115

Silla en aluminio de calidad superior, pintada en poliester
de alta resistencia a los rayos UV, a la intemperie y a los
golpes.

Banco con respaldo para 2-3 personas, en aluminio de
calidad superior, pintado en poliester de alta resistencia
a los rayos UV, a la intemperie y a los golpes.

Dimensiones: 52x57x88 cm Dimensiones: 18x56x86 cm
Color: Miel (Cod. 73) Color: Miel (Cod. 73)
Cantidad: 2 Uds. Cantidad: 2 Uds.

L -

FERMOB LUXEMBOURG LOW ARMCHAIR
Model n. 4104

BANCOS RECUPERADOS
BO1, B02, BO3

Silla baja con reposabrazos, en aluminio de calidad
superior, pintada en poliester de alta resistencia a los
rayos UV, a la intemperie y a los golpes.

Se recuperaran los cinco bancos que actualmente se
encuentran en la plaza para relocalizar dos de ellos en
nuevo campo de futbol de la Era de la Abadesa como se
indica en la documentacion grafica referente al campo. Los

Dimensiones: 70x86x72 cm tres restantes se reubicaran en la plaza como se indica en la
Color: Miel (Cod. 73) documentacion gréfica.
Cantidad: 6 Uds.

Se esmaltarédn los bancos con un color miel (RAL a definir
por la D.F.) con soluciones de altas prestaciones adecuadas
para el exterior.

APARCABICIS ACERO GALVANIZADO
Model n. 4104

Se dispondrdn cinco aparcabicis de acero galvanizado
ubicados donde se muestra en la documentacion gréfica.
La posicion definitiva se debera verificar con la D.F.

OCAMICA | momeres, ., PROYECTOEJECUTIVO " gcos
Ifigo Tudanca 73077-7 MANSILLA MAYOR
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PLANTACION

La posicion definitiva de la posicion de
los arboles en el parterre debera
confirmarse con la D.F.

Cada arbol dispondrad de un
entutorado triple de arbol, realizado
mediante tres estacas, clavadas
verticalmente en el fondo del hoyo de
plantacjon, sujetando al tronco del

.arbol cada una de ellasmediante un

cinturon elastico de goma, regulable,
de 4 cm de anchura.

Bt pages 4 ‘M‘-"Lun,lulh

OCAMICA | MBS
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OLMO MONTANOUImus glabra

Especie de Olmo mas conocida como "negrillo“en la zona. Velocidad de
crecimiento medio, puede perdurar hasta 300 anos. RUstico en cuanto a
la naturaleza del suelo, prefiriendo los ricos vy frescos. Resistente al frio,
es preferible su plantacion en los climas templados, en tierras llanas y
valles.

NOTA: en el caso de los dos olmos a plantar, deberan serdn ambos
resistentes a la grafiosis.

h 25-30m;

2810 m | finales finales
N~ Otofio Invierno
o0 - | e | s
T Primavera| Primavera
‘ forma ‘ color ‘ sombra ‘ambient% foliacion| floracion| fruto ‘

TILO PLATEADO Tilia tormentosa

Arbol de crecimiento rapido. Rustico en cuanto a a calidad del suelo,
requiere una cierta humedad en el ambiente. La floracion amarilla
palida del tilo plateado tiene lugar desde el final de la primavera hasta
el comienzo del verano, es muy perfumada y nectarifera. Resiste al frio
pero no al calor excesivo.

h 25-30 m;

finales finales
@15-20 N
" Otofio Invierno
' . princpios princpios
Primavera | Primavera
‘ forma ‘ color sombra ambient% foliacién| floracion|  fruto ‘

ALMEZ Celtis australis

Arbol de crecimiento medio. Rustico, aparece generalmente aislado sobre

suelos sueltos vy frescos. Soporta el frio intenso vy la sequia.

h10-15m;

210-15m principios mediados
Primavera Verano
. finales principios
Otofo Otofio
‘ forma ‘ color ‘ sombra ‘ambient% foliacion| floracion| fruto ‘

ALMENDRO Prunus dulcis

Arbol de crecimiento répido. Crece en cualquier tipo de suelo, aun
siendo pedregoso; en el sur e Espana se e ve a alturas e hasta 1200 m.
Al florecer en invierno, el frio destruye las flores, impidiendo la
fructificacion. No requiere poda

h6-8m; "
2 46m | mefilado
N~ Primavera | princpios mediados
. *O* finales Primavera| Verano
SN Otofo
‘ forma ‘ color ‘ sombra ‘ambient% foliacion| floracion|  fruto ‘
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CONTADOR DE AGUA —

ARQUETA DE REGISTRO

Arqgueta de HDPE, tipo Accysa o similar, de
imensiones 400x215x220mm.

ARQUETA PARA BOCA DE RIEGO

Boca de riego tipo Ayto. Barcelona D=63 mm

RED DE DISTRIBUCION

Tuberia de polietileno de alta densidad
PE-100 de diametro nominal 10mm
Nota: En caso de que la red de
distribucion se encuentre funcionando
con un didmetro diferente al
presupuestado se cambiara el diametro
para asegurar la presion actual de la red
de suministro

DERIVACION INDIVIDUAL
Acometida completa a la red de distribucion
con tuberia 3/4°°

DERIVACION A BOCA DE RIEGO
Tuberia de polietileno de alta densidad PE-50
de didmetro nominal 75mm.

OCAMICA
TUDANCA
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ARQUETA DE REGISTRO

Arqgueta prefabricada registrable de
hormigon en masa con refuerzo de
zuncho perimetral enl a arte superior
de 40x40x40

P0OZO0 DE REGISTRO

Pozo de registro prefabricado
ompleto, de 100 cm. de didmetro
interior y exterior e 100 m. de
altura util interior.

COLECTOR DE CADA VIVIENDA
Tubo PVC @160

CANAL U CON DRENAJE LINEAL DE RANURA

Canal de hormigon polimero ULMA U150 de
300 a 380 de altura. Con ejilla de cero
galvanizado ranurada clase C250 segln norma
UNE-EN 1433,

CONEXION A COLECTOR GENERAL
Conexion de las canaletas al colector
general con tubo PVC @160.

COLECTOR GENERAL
Colector preexistente de hormigon al que
se le acometeran las siguientes conexiones.

COLECTOR PLUVIALES
Colector enterrado de @90 mm.

ARQUETA DE DRENAJE LINEAL DE H.POLIMERO
Argueta de drenaje lineal de h.polimero
tipo ULMA, sistema U, modelo AU150

con cestillo de Ac. galvanizado para
ancho interno 150

OCAMICA
TUDANCA

arquitectos

ARQUITECTOS
Ihigo Ocamica
IAigo Tudanca

73704-2
73077-7
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CONTADOR DE ELECTRICIDAD

ARQUETA DE REGISTRO

Arqueta prefabricada registrable de hormigon
en masa tipo "lberdrola” e dimensiones
1,210x1,210x0,6 m. y recalce de dimensiones e
boca 0,76x0,76x0,35 m.

Tapa cuadrada de 0,70x0,70 m si se sitUa en
zona peatonal y circular en zona e rafico
rodado.

)

—
L

RED DE DISTRIBUCION

Red eléctrica de doble tubo de termoplastico
de @160 mm con una capa de hormigon
HM-20N/mm?2 hasta una altura de 10cm.
DERIVACION INDIVIDUAL

Acometida individual para cada vivienda
realizada con tubo individual de @110 mm con
una capa de hormigdén HM-20N/mm2 hasta
una altura de 10cm

CANALIZACION GRAPADO A FACHADA

OCAMICA
TUDANCA

arquitectos

Inigo Ocamica
IAigo Tudanca

Ayuntamiento de Mansilla Mayor
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ARQUETA DE REGISTRO FAROLA
Argueta para alumbrado publico fabricada en Albertslund Mini Post /
polipropileno reforzada sin fondo, medidas (Acabado a definir por D.F.)
interiores 35x35x60 cm.con apa y marco de / 3000K 42.0W 2827 / 67
polipropileno, marca Hidrostank esistencia 125 kN. Im/W / 5747828087 GCAMICA ARQUITECTOS 7040 PROYECTO EJECUTIVO INS;’fba(I;IgL\III)ES
RED P N . TUDANCA IAigo Tudanca 73077-7 MANSILLA MAYOR
Linea para alumbrado publico en tubo de PVC
de 10 mm NUEVA PLAZA DE LA FUENTE D: INSTALACIONES
- - DERIVACION A FAROLA arquitectos 13/11/2018
Linea para alumbrado publico en tubo de PVC Plaza del Ayuntamiento Al - e 1/125 D 04
de @110 mm Ayuntamiento de Mansilla Mayor 24217 Mansilla Mayor, Ledn A3 - e 1/250 ]
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D ARQUETA DE REGISTRO

CANALIZACION TELEFONICA

Arqueta telefonica prefabricada Dos conductos de PVC @110 en zanja bajo
tipo HF-1l C/TAPA de acera de 0,45x0,72 m.
dimensiones 1,28x118x0,98 m 4

e DERIVACION INDIVIDUAL INSTALACIONES

Conducto de PVC @63 mm. OCAMICA Inigo Ocamica 73704-2 PROYECTO EJECUTIVO RED TELECOMUNICACIONES
TUDANCA Ifigo Tudanca 73077-7 MANSILLA MAYOR
NUEVA PLAZA DE LA FUENTE D INSTALACIONES
arquitectos 13/11/2018

Plaza del Ayuntamiento Al - e 1/125 D 05
Ayuntamiento de Mansilla Mayor 24217 Mansilla Mayor, Leon AZ - e:1/250 n



CANAL U CON DRENAJE LINEAL DE RANURA

Canal de hormigon polimero ULMA U150 de
300 a 380 de altura. Con ejilla de cero
galvanizado ranurada clase C250 segln norma
UNE-EN 1433,

SENTIDO DE LA PENDIENTE

DIRECCION DE LA PENDIENTE

— 1
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-------- LIMITE PARCELA NOTA
La linea discontinua indica la referencia del El replateo definitivo de estas lineas se debera
[imite entre parcelas. Que coincide con el corroborar conla D.F.
cambio de fachada de una casa con otra. La posicion final del pildn, los blogues de
. , hormigon v los arbole deberé b REPLANTEO
e . LINEA GUIA T — OCAMICA | (ccBShes 737047 | PROYECTO EJECUTIVO LINEAS PRIMARIAS
La linea de puntos muestra la continuacion TUDANCA Ifiigo Tudanca 1307777 LAL'JAE,\\l/i"F_’IL_QZgAﬁE?_i FUENTE

A ARQUITECTURA

arquitectos 13/11/2018
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virtual de la linea para su correcto replanteo.



LIMITE PARCELA

La linea discontinua indica la referencia del limite entre parcelas.
Que coincide con el cambio de fachada de una casa con otra

LINEA GUIA

La linea de puntos muestra la continuacion virtual de la linea
para su correcto replanteo.

NOTA

Fl replateo definitivo de estas lineas se deberd

corroborar con la D.F.

La posicion final del pildn, los blogues de

hormigon v los arboles se debera corroborar

conlaDF

OCAM I CA ?jﬁgglg%g)ﬂswca %ég;l%
Aigo Tudanca -
TUDANCA
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LIMITE PARCELA

La linea discontinua indica la referencia del limite entre parcelas.
Que coincide con el cambio de fachada de una casa con otra

LINEA GUIA

La linea de puntos muestra la continuacion virtual de la linea
para su correcto replanteo.

NOTA

Fl replateo definitivo de estas lineas se deberd

corroborar con la D.F.

La posicion final del pildn, los blogues de

hormigon v los arboles se debera corroborar

conlaD.F.

ARQUITECTOS
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arquitectos
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VALLA PERIMETRAL

La valla perimetral en los
lados oeste, sur y oeste sera
de acero galvanizo. Tanto los
postes horizontales como
los verticales. Los postes
verticales (cada 2 m) estaran
empotrados en dados de
hormigon. Las uniones seran
también de acero
galvanizado. En las imagnes
se muestra la valla tipo a la
gue hacemos referencia.

TUDANCA

arquitectos
T: +34 628907918 /T. + 34677250 581 PROMOTOR

www.ocamicatudanca.com mas@ocamicatudanca.com

Ayuntamiento de Mansilla Mayor
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RECUPERACION DE BANCOS

Se recuperaran los cinco bancos que actualmente se
encuentran en la plaza para relocalizar dos de ellos en nuevo
campo de futbol de la Era de la Abadesa. Los tres restantes se
reubicaran en la plaza como se indica en la documentacion
grafica referente a la plaza. Se esmaltaréan los bancos con un
color miel (RAL a definir por la D.FF.) con soluciones de altas

- prestaciones adecuadas para el exterior.

recuperados de la plaza

o OCAMICA  fraemeres.. rros7 | PROYECTO EJECUTVG CAMPO DE FUTBOL DE LA ERA
I — Aigo Tudanca -
‘ TUDANCA CAMPO DE FUTBOL DE LA ERA

A ARQUITECTURA
arquitectos 13/11/2018

PROMOTOR Plaza del Ayuntamiento @ Al-1/150 A 04
www.ocamicatudanca.com mas@ocamicatudanca.com Ayuntamiento de Mansilla Mayor 24217 Mansilla Mayor, Leon A3 -1/300 n
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SALA PARA LA BOMBA

El equipo de bombeo se instalara en
la pequena torre que se muestra en a
imagen. El agua se captard de un
pozo de agua colindante

ESQUEMA DE INSTALACION

Tanto la imagen de la izquierda como
la de la derecha muestran un esquema
de la instalacion de riego. Deberd
contener todas las piezas necesarias
para su correcto funcionamiento y
durabilidad. La bomba serd una bomba
vertical multicelular inoxidable, marca
SACI modelo XVF-15-7 de 4,5CV, con
un caudal 22m3 a 60m. O similar. Con
unidad de arrancador progresivo para
bomba XVF-163 L6 de 7,5 con sus
protecciones.

{%ﬁgg'ggggﬁca 737042 PROYECTO EJECUTIVO CAMPO DE FUTBOL DE LA ERA
Ifigo Tudanca 730777 MANSILLA MAYOR ESQUEMA RIEGO
CAMPO DE FUTBOL DE LA ERA
B INSTALACIONES
Plaza del Ayuntamiento 13/11/2018
PROMOTOR -
Ayuntamiento de Mansilla Mayor 24217 Mansilla Mayor, Leon @ A1-1/250 B - 02

A3 -1/500
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UCAM ICA ARQUITECTOS

CAMPO DE FUTBOL DE LA ERA
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