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01. MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO
1. INTRODUCCION Y CONTENIDO

Se redacta este Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion en cumplimiento del Real
Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producciéon y gestion de los residuos de construccién
y de demolicion que establece, en su articulo 5, entre las obligaciones del poseedor de residuos de
construccion y demolicion la de presentar a la propiedad un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccidon y demoliciéon que se vayan a
producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4 y 5 de dicho Real Decreto. Este plan, una
vez aprobado por la direcciéon facultativa y aceptado por la propiedad, pasard a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

Este Estudio de Gestion de Residuos, por el cual la empresa constructora elaborara el citado Plan de
Gestion los Residuos cuenta con el siguiente contenido:

« Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de construcciény
demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos
y la lista europea de residuos.

» Relacion de medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

 Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

 Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del
poseedor de los residuos, de la obligacion de separacion establecida en el articulo 5 del citado Real
Decreto 105/2008.

« Las prescripciones del Pliego de Prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion dentro de la obra.

 Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccién y demolicion que formara
parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

« En su caso, un inventario de los residuos peligrosos que se generaran.

2. DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA
Nueva Plaza Mansilla Mayor y Campo de Futbol

Proyecto de la Era de la Abadesa

Redactor del Estudio Inigo Ocamica e Inigo Tudanca

Direccion Plaza del Ayuntamiento

Localidad Mansilla Mayor

Provincia Ledn

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Mansilla Mayor
NIF/CIF promotor P-2409700H



02. DEFINICIONES

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ambito de
la gestion de residuos en obras de construccion y demolicion:

« Residuo: Segln la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o que
tenga la intencidn u obligacion de desechar.

« Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado fisico o quimico contienen elementos o sustancias que
pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En udltima
instancia, se consideraran residuos peligrosos los que presentan una o varias de las caracteristicas peligrosas
enumeradas en el anexo Il de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad
con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de la materia que sean de
aplicacidn, asi como los recipientes y envases que los hayan contenido.

« Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales segun la definicién anterior.

« Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar
lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes y en particular no deberan
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas.

« Residuo de construccion y demolicion: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definicion de residuo
se genera en una obra de construccion y de demolicion.

« Cddigo LER: Cddigo de 6 digitos para identificar un residuo segtn la Orden MAM/304/2002.

« Productor de residuos: La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccion o
demolicidn; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracion de productor de
residuos la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccion o demolicion.

« Poseedor de residuos de construccion y demolicidn: la persona fisica o juridica que tenga en su poder los
residuos de construccion y demolicién y que no ostente la condicién de gestor de residuos. En todo caso, tendra la
consideracion de poseedor la persona fisica o juridica que ejecute la obra de construcciéon o demolicidn, tales
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores auténomos. En todo caso, no tendran la consideracion
de poseedor de residuos de construccion y demolicion los trabajadores por cuenta ajena.

« Volumen aparente: Volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin compactar
con los espacios vacios que quedan incluidos entre medio. En Gltima instancia, es el volumen que realmente
ocupan en obra.

« Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacios, es decir, entendiendo una tedrica
masa compactada de los mismos.

« Gestor de residuos: La persona o entidad publica o privada que realice cualquiera de las operaciones que
componen la gestion de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados
por el organismo autondmico correspondiente.

« Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos enumeradas en la "Orden
MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea
de residuos”.

« Reutilizacion: EL empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefado originariamente.

« Reciclado: La transformacion de los residuos, dentro de un proceso de produccion para su fin inicial o para otros
fines, incluido el compostaje y la biometanizacidon, pero no la incineracion con recuperacién de energia.

« Valorizacion: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

« Eliminacion: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccidn, total o parcial,
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente.



03. MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS

Prevencion en Tareas de Derribo

En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizardn empleando técnicas de deconstruccion
selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacion, reciclado y valoracidn de los residuos.

Como norma general, el derribo se iniciard con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos
destinados a reutilizacidn, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositaran en vertedero.

Prevencion en la Adquisicion de Materiales

La adquisicidn de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al
maximo las mismas para evitar la aparicidon de excedentes de material al final de la obra.

Se requerird a las empresas suministradoras a que reduzcan al maximo la cantidad y volumen de embalajes
priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primara la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de dificil o
imposible reciclado.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitard su
deterioro y se devolveran al proveedor.

Se incluird en los contratos de suministro una cldusula de penalizacidn a los proveedores que generen en
obra mas residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestion.

Prevencion en la Puesta en Obra

Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacion o la ejecucidn con derroche de
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generacion de residuos.

En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos a médulo del tamario de las
piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no
reutilizables.

Se agotara la vida Gtil de los medios auxiliares propiciando su reutilizacion en el mayor nimero de obras
para lo que se extremaran las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencidn de residuos y
correcta gestion de ellos.

Prevencion en el Almacenamiento en Obra

Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas
entre materiales, exposicion a inclemencias meteoroldgicas, roturas de envases o materiales, etc.

Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerdn las condiciones de almacenamiento,
caducidad y conservacion especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se
recepcionen en obra.

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta
en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es
por ello que se extremaran las precauciones en estos procesos de manipulado.

Se realizard un plan de inspecciones periddicas de materiales, productos y residuos acopiados o
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.



04. CANTIDAD DE RESIDUOS

A continuacion se presenta una estimacion de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cubicos,
de los residuos de construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicién, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y
piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en
una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilizacion.

La estimacion de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estandar publicados en el pais
sobre volumen vy tipificacion de residuos de construccion y demolicion mas extendidos y aceptados. Dichos
ratios han sido ajustados y adaptados a las caracteristicas de la obra, constrastando los mismos a las
mediciones reales del proyecto. La utilizacidn de ratios en el calculo de residuos permite la realizacidn de
una “estimacion inicial” que es lo que la normativa requiere en este documento, sin embargo los ratios
establecidos para "proyectos tipo” no permiten una definicion exhaustiva y precisa de los residuos finalmente
obtenidos para cada proyecto con sus singularidades, por lo que la estimacion contemplada en la tabla
inferior se acepta como estimacion inicial, matizada analizando las mediciones de los diversos trabajos a
realizar partida por partida. Sera el fin de obra el que determine en ultima instancia los residuos obtenidos.



Resumen de los residuos generados segun su naturaleza

LER % Tn d Vi
céd. wdblpsso ity Densdad OIS
de RDC [m3]

RCD: Naturaleza no pétrea

170203  Plastico 2,70 % 8,00 0,90 8,89

170302  Asfalto 8,43 % 25,00 1,30 19,23

200101  Papely cartén 0,67 % 2,00 0,90 2,22

170201  Madera 11,80 % 35,00 0,36 97,22

17 04 07 Metales mezclados 1,69 % 5,00 1,00 5,00

170202  Vidrio 0,17 % 0,50 2,00 0,25

17 08 02 Matgriales de const’ru.ccién a partir de yeso 197% 5 84 0.58 1007
distintos a los del cédigo 17 08 01 ' ' ' '
Subtotal estimacion 27,41 % 81,34 - 30,34
RCD: Naturaleza pétrea

17 05 04 Tierray rocas no contaminadas 22,33 % 66,25 1,38 48,01

170101 Hormigon, morteros y derivados 10,11 % 30,00 2,50 12,00

170102  Ladrillos 0,67 % 2,00 1,40 1,43

170103 Otros cerdmicos 20,81 % 61,75 1,00 61,75
Subtotal estimacion 53,93 % 160,00 - 75,18
RCD: Mezclados

1709 04 Ssijgﬁg%:ezc‘ados de construcciony 15,17 % 45,00 0,83 54,22
Subtotal estimacion 15,17 % 45,00 = 54,22
RCD: Basuras, potencialmente peligrosos y otros

17 09 03 Otros residuos peligrosos 0,34 % 1,00 0,50 2,00
Subtotal estimacion 3,49 % 10,36 - 15,60
TOTAL: Estimacion cantidad RCDs 100,00 % 296,70 - 175,34



05. SEPARACION DE RESIDUOS

Segun el Real Decreto 105/2008 que regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y
demolicién los residuos de construccidon y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para
el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Descripcion Cantidad
Hormigon 80 t.
Ladrillos, tejas, ceramicos 40 t.
Metal 2t.
Madera 1t
Vidrio 1t
Plastico 0,5 t.
Papely cartéon 0,5 t.

De esta manera, los residuos se separaran de la siguiente forma:

Descripcion Separacion
Hormigon Si
Ladrillos, tejas, ceramicos Si
Metal Si
Madera Si
Vidrio Si
Plastico Si
Papely carton Si
Residuos peligrosos Si

Las toneladas brutas por tipo de RDC y su volumen neto se separaran en funcion de los LER indicados en la
tabla del apartado anterior.



06. MEDIDAS PARA LA SEPARACION EN OBRA

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su
reutilizacion, reciclaje o valorizacion y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el
articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y
de demolicion se tomaran las siguientes medidas:

« Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente senalizadas y
para cada fraccidn se dispondra un cartel sefalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

» Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, cédigo LER, nombre y direccién del poseedor y el pictograma de
peligro en su caso.

« Los residuos quimicos peligrosos como restos de desencofrantes, pinturas, colas, acidos, etc. se
almacenaran en casetas ventiladas, bien iluminadas, ordenadas, cerradas, cubiertas de la
intemperie, sin sumideros por los que puedan evacuarse fugas o derrames, cuidando de mantener
la distancia de seguridad entre residuos que sean sinérgicos entre si o incompatibles, agrupando
los residuos por caracteristicas de peligrosidad y en armarios o estanterias diferenciadas, en
envases adecuados y siempre cerrados, en temperaturas comprendidas entre 21° y 55° o0 menores
de 21° para productos inflamables. También contaran con cubetas de retencion en funcién de las
caracteristicas del producto o la peligrosidad de mezcla con otros productos almacenados.

« Todos los productos envasados que tengan caracter de residuo peligroso deberan estar
convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, codigo LER,
nombre y direccion del productory el pictograma normalizado de peligro.

 Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar suficientemente separadas
de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminacion de estos Ultimos.

« Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.

» Los residuos se almacenardn en contenedores adecuados tanto en nimero como en volumen
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

» Los contenedores situados préximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los
horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros
que puedan provocar su mezcla o contaminacion.



07. DESTINO FINAL

Se detalla a continuacion el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados,
agrupados segun las fracciones que se generaran en base a los criterios de separacion disefados en puntos
anteriores de este mismo documento.

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorizacion, reciclado o envio a gestor
autorizado. Los plasticos, papeles y cartones, dada su anecddtica presencia (procedente principalmente de
los posibles embalajes de ciertos elementos de construccion, del mobiliario urbano, etc.) se fraccionaran
como cualquier residuo urbano. Es decir que, dado su escaso volumen, se podran depositar directamente en
los contenedores de recogida selectiva de basuras del municipio a medida que se generen.

Destino de los residuos

De los cuales, se gestiona:

LER Material :::teal:t::ii E Reutilizacién Valorizacion Valorizacion Deposicion en
tipo de RDC ; in situ externa vertedero

RCD: Naturaleza no pétrea E

170203 Plastico 8,00 ; 8,00

170302 Asfalto 25,00 E 25,00

200101 Papely carton 2,00 ; 2,00

170201 Madera 35,00 E 35,00

1704 07 Metales mezclados 5,00 ; 5,00

170202 Vidrio 0,50 E 0,50

170807 e tos o los ot cadiga 17 08,01 s 2
Subtotal estimacion 81,34 E 0,00 0,00 81,34 0,00
RCD: Naturaleza pétrea ;

170504 Tierray rocas no contaminadas 66,25 E 20,00 46,25

170101 Hormigdn, morteros y derivados 30,00 ; 5,00 25,00

170102 Ladrillos 2,00 E 2,00

17 01 03 Otros ceramicos 61,75 ; 15,00 46,75
Subtotal estimacion 160,00 E 40,00 0,00 73,75 46,25
RCD: Mezclados :

1709 04 Sssqigtjiz;?ezclados de construcciény 45,00 ; 45,00
Subtotal estimacion 45,00 ; 0,00 0,00 45,00 0,00
RCD: Basuras, potencialmente peligrosos y otros E

1709 03 Otros residuos peligrosos 1,00 ; 1,00
Basuras generadas por los operarios y E

200301 basuras abandonadas en edificios a 9,36 E 9,36
demoler :
Subtotal estimacion 10,36 ; 0,00 0,00 0,00 10,36
TOTAL: Estimacion cantidad RCDs 296,70 : 40,00 0,00 200,09 56,61



08. PRESUPUESTO

A continuacion se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestion de residuos de la obra.
Esta valoracion forma parte del presupuesto general de la obra como capitulo independiente.

Presupuesto Gestion de Residuos

Resumen Cantidad Precio Subtotal
# Descripcion n €/Tn €

01 GESTION RESIDUOS DE PLASTICO PARA VALORIZACION EXTERNA
Tasa para el envio directo del residuo de plastico separado a un gestor final
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacion. Sin
incluir carga ni transporte.

8,00 17,52 140,16 €

02 GESTION RESIDUOS ASFALTO PARA VALORIZACION EXTERNA
Tasa para el envio directo del residuo de asfalto, separado o incluso con partes de
hormigon, a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su valorizacion. Sin incluir carga ni transporte. Segun
operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.

25,00 3,11 7775 €

03 GESTION RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON PARA VALORIZACION EXTERNA
Tasa para el envio directo del residuo de papel y cartén separado a un gestor final
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacion. Sin
incluir carga ni transporte.

2,00 17,31 34,62 €

04 GESTION RESIDUOS DE MADERA PARA VALORIZACION EXTERNA
Tasa para el envio directo del residuo de madera, separado o incluso con partes de
otros residuos, a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su valorizacién. Sin incluir carga ni transporte.

35,00 21,76 761,60 €

05 GESTION RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS PARA VALORIZACION EXTERNA
Tasa para el envio directo del residuo de metales mezclados, separado o incluso
con partes de otros residuos, a un gestor final autorizado por la comunidad
auténoma correspondiente, para su valorizacion. Sin incluir carga ni transporte.
Segln operacién enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos.

5,00 5,75 28,75 €

06 GESTION RESIDUOS DE VIDRIO PARA VALORIZACION EXTERNA
Tasa para el envio directo del residuo de vidrio, separado o incluso con partes de
otros residuos, a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su valorizacion. Sin incluir carga ni transporte. Segin
operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.

0,50 40,68 20,34 €

07 GESTION RESIDUOS DE PRODUCTOS DEL YESO PARA VALORIZACION EXTERNA
Tasa para el envio directo del residuo de productos del yeso, separado o incluso con
partes de hormigén o productos ceramicos, a un gestor final autorizado por la
comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacion. Sin incluir carga ni
transporte. Segun operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.

5,84 17,78 103,84 €

08 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de tierras y piedras de
excavacion exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la
comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segin
operacién enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.

46,25 3,34 154,48 €

09 GESTION RESIDUOS HORMIGON VALORIZACION EXTERNA
Tasa para el envio directo del residuo de hormigén separado a un gestor final
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacion. Sin
incluir carga ni transporte. Segln operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion
de residuos.

25,00 3,11 7775 €



Resumen Cantidad Precio Subtotal

# Descripcion Tn €/Tn €

10 GESTION RESIDUOS DE LADRILLO PARA VALORIZACION EXTERNA
Tasa para el envio directo del residuo de ladrillo separado a un gestor final
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacion. Sin
incluir carga ni transporte. Segln operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion
de residuos.

2,00 9,91 19.82€

11 GESTION RESIDUOS DE PRODUCTOS CERAMICOS PARA VALORIZACION EXTERNA
Tasa para el envio directo del residuo de productos ceramicos separados a un
gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su
valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segln operacién enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos.

46,75 10,75 502,56 €

12 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACION EXTERNA
Tasa para el envio directo de residuos inertes mezclados entre si exentos de
materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente, para su valorizacion. Sin incluir carga ni transporte. Segin
operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.

45,00 3,39 152,55 €

13 GESTION RESIDUOS PELIGROSOS (FIBROCEMENTO)
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de 1,00 154,23 154,23 €
elementos de fibrocemento con amianto procedentes de la demolicion.

14 GESTION BASURAS GENERADAS POR OPERARIOS Y BASURA ABANDONADA EN
OBRA PARA ELIMINACION
Tasa para la deposicion directa de residuos de basura generada por operarios en la
obray basura abandonada en obra, exentos de materiales reciclares, en vertedero 9,36 14,41 134,88 €
autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni
transporte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.

TOTAL 256,70 2363,32 €

Mansilla Mayor, 26 noviembre 2021

Fdo. - Inigo Ocamica Berbois Fdo. - Inigo Tudanca Acedo

Arquitecto, n° col. 73074-2 Arquitecto y Arg. técnico, n° col. 73077-7
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