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SECCIÓN AA

SECCIÓN BB

COTA 0,00

COINCIDENTE CON

COTA DE PAVIMENTO

FINAL ACABADO

(VERIFICAR CON D.F.

EN OBRA)
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SECCIÓN CC

SECCIÓN DD

SECCIÓN EE

COTA 0,00

COINCIDENTE CON

COTA DE PAVIMENTO

FINAL DE PROYECTO
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ALZADO NORTE

ALZADO SUR

ALZADO SUR EXTERIOR
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F0.02

F.01

F.03

F.04

C.01

F.05

F.06

F.07

F.08

C.02

C.01

Cota acabado final

FORJADO
F01_Encachado de gravas
F02_Muro de carga existente
F03_Conducto de PVC de 110 diam
F04_Anclades distribuidos cada 50 ó 75 cm. Se utilizarán barras
de Ø12mm de longitud 50/60 cm, con un empotramiento de
20/25 cm en el elemento existente, y en el relleno del taladro se
utilizarán resinas tipo Epoxi
F05_Aislamiento rígido perimetral de 10 cm de espesor
F06_Caviti 60
F07_Hormigón de limpieza
F08_Hormigón reciclado

CARPINTERÍA
C01_Marco con panel OSB ciego.
C02_Premarco de madera

A: ARQUITECTURA
E: DET. CONSTRUCTIVOS
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SECCIÓN TRANSVERSAL
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F: URBANIZACI≥N

AF02

MURO EXTERIOR
DESPIECE 

29/11/2021
A1 - e: 1/25
A3 - e:1/50www.ocamicatudanca.com    mas@ocamicatudanca.com

T.:   +34 628 907 918   / T.:  + 34 677 250 581

ARQUITECTOS

PROMOTOR

Iñigo Ocamica 73704-2
Iñigo Tudanca 73077-7

Ayuntamiento de Mansilla Mayor

PROYECTO DE EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
EN 'ANTIGUAS ESCUELAS' DE
MANSILLA MAYOR
C/ Villaverde 10

24217, Mansilla Mayor, León



2
10

.0

4
2

.0
16

8
.0

2
10

.0

2
1.
0

18
9

.0

2
10

.0

4
2

.0
16

8
.0

2
10

.0

4
2

.0
16

8
.0

2
10

.0

4
2

.0
16

8
.0

6
3
.0

14
7
.0

2
10

.0

3
2

.5
3
0

.5

R4.5

Según conversación de

Whatsapp, a 80 cm

encontramos buen firme

para cimentar. Los terrenos

de la zona son zahorras.
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A_01 A_02

A_03

A_04

A_05 A_06

P_01

Termobrick 30 x 19 x 19

P_02

Termobrick de terminación

30 x 19 x 19

P_03

Plaqueta 30 x 19 x 4,8

P_04

Rasillón cerámico 200 x 19 x 4

190mm
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0

m
m

300mm
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P.02 P.03

P.03 P.03

P.03

P.03 P.03

P.02

P.02P.02

P.02

P.01

P.01

P.01P.01P.01

P.01

0.89 1.92

3.65 11.23

6.72 0.89

8.83

NOTA:

La parte exclusivamente de muro

de fábrica correspondiente a las

caras de los alzados A_02 y B03 y

todas las partes superiores estará

revocado con mortero de

cemento de características y color

indicados en las mediciones.

En el resto del muro, tanto interior

como exterior de las partes no

revocadas, se imprimará y se

pintará con dos manos de pintura

con color RAL a decidir por la DF

de características definidas en las

mediciones.
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F: URBANIZACI≥N

AF03

MURO EXTERIOR ESTE
DESPIECE
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P_01

Termobrick 30 x 19 x 19
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Termobrick de terminación
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P_03

Plaqueta 30 x 19 x 4,8
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Rasillón cerámico 200 x 19 x 4
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NOTA:

La parte exclusivamente de muro

de fábrica correspondiente a las

caras de los alzados A_02 y B03 y

todas las partes superiores estará

revocado con mortero de

cemento de características y color

indicados en las mediciones.

En el resto del muro, tanto interior

como exterior de las partes no

revocadas, se imprimará y se

pintará con dos manos de pintura

con color RAL a decidir por la DF

de características definidas en las

mediciones.
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DETALLE ALZADO B02
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B02.04

B02.03

B02.02B02.01

B02.05

B02.01. Murete de hormigón armado

sobre zapata corrida de hormigón

armado.

B02.02. Termoarcilla con machiembra

en un único lado de dimensiones 30 x

19 x 19 cm.

B02.03. Junta de mortero de 2cm de

espesor con armadura de tendel

solapada en los encuentroS en esquina.

La armadura de tendel se dispondrán

en todos los tendeles menos en los

tendeles de arranque. Estos tendeles

de arranque se realizarán com mortero

hidrófugo.

B02.04. Plaqueta de remate de espesor

4,9 cm de la familia de las termoarcillas

B02.05. Ángulo en el remate del

murete de hormigón realizado

mediante berenjeno.
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TERMOARCILLA Y TENDELES
DETALLES
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VALLA
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C_02

C_02 PLANTA

3.27 1.74

3.27 1.74

C_02.01. Bisagras de acero inoxidable ancladas a

fachada

C_02.02. Cuadradillo de 5 x 5 cm y espesor 3 mm de

acero galvanizado

C_02.03. Perfil de acero galvanizado de 5 x 10 cm y

espesor 3 mm.

C_02.04. Malla electrosoldada de 5 x 5 y 4 mm de

diámetro de barra.

C_02.05. Muro de termoarcilla

C_02.06. Unión soldada de barra de acero

corrugado de 10 mm

C_02.07.  2 Barra de acero corrugado de 10 mm de

diámetro soldadas.

1.
5

5

C_02.02

C_02.02C_02.01

C_02.03 C_02.03

C_02.04

0
.1
0

C_02.06 C_02.07

C_02.05

C_02.06

C_02.07

A: ARQUITECTURA
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DET 01 (PARTE SUPERIOR)

DET01.01

DET01.02

DET01.02

DET01.03

DET01.04 DET01.04

DET01.03

DET01.11

DET01.05

210mm

DET01.07

DET01.01. Barras de acero corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, de diámetro 10 mm. Soldadas entre sí en al menos
10 puntos a lo largo de su longitud.
DET01.21. Barra de acero corrugado plegado y soldado a la
barra pasante del poste
DET01.03. Poste de madera maciza de 9 x 9 x 200 cm
tratado en en autoclave Clase IV.
DET01.04. Malla cinegética nudo 'titan' con alambres de alta
resistencia y galvanización III, alambres de 2,5 mm de
espesor.
DET01.05. Listón de madera maciza de 3 x 3 x 180 cm
tratado en en autoclave Clase IV
DET01.06. Pernos de anclaje a dado de hormigón perno de
de 8 mm de diámetro.
DET01.07. Tornillo autoperforante para madera, de 3 mm de
diámetro y 70 mm de longitud, de acero galvanizado con
revestimiento de cromo.
DET01.08. Chapa plegada de 7 mm de espesor
preperforada y galvanizada. Lacada en color RAL a definir
por la D.F.
DET01.09. Dado de hormigón de 40 x 40 x 40 cm realizado
con Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y
vertido desde cubeta, para formación de Dado.
DET01.10. Terreno
DET01.11. Barras de acero corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, de diámetro 10 mm.

A: ARQUITECTURA
F: URBANIZACI≥N

AF09

VALLA
DETALLES REMATE SUPERIOR
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400mm

90mm

90mm

DET 01 (PARTE INFERIOR)

DET01.06

DET01.03

DET01.05

DET01.08

DET01.09

DET01.08

DET01.03

DET01.05

DET01.10

DET01.01. Barras de acero corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, de diámetro 10 mm. Soldadas entre sí en al menos
10 puntos a lo largo de su longitud.
DET01.21. Barra de acero corrugado plegado y soldado a la
barra pasante del poste
DET01.03. Poste de madera maciza de 9 x 9 x 200 cm
tratado en en autoclave Clase IV.
DET01.04. Malla cinegética nudo 'titan' con alambres de alta
resistencia y galvanización III, alambres de 2,5 mm de
espesor.
DET01.05. Listón de madera maciza de 3 x 3 x 180 cm
tratado en en autoclave Clase IV
DET01.06. Pernos de anclaje a dado de hormigón perno de
de 8 mm de diámetro.
DET01.07. Tornillo autoperforante para madera, de 3 mm de
diámetro y 70 mm de longitud, de acero galvanizado con
revestimiento de cromo.
DET01.08. Chapa plegada de 7 mm de espesor
preperforada y galvanizada. Lacada en color RAL a definir
por la D.F.
DET01.09. Dado de hormigón de 40 x 40 x 40 cm realizado
con Hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y
vertido desde cubeta, para formación de Dado.
DET01.10. Terreno
DET01.11. Barras de acero corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, de diámetro 10 mm.

A: ARQUITECTURA
F: URBANIZACI≥N

AF10

VALLA
DETALLES CIMENTACIÓN
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DET 02 DET 03

SOL_01

SOL_02

SOL_02

SOL_02

DET02.01. barras corrugadas UNE-EN 10080 B 500 S de

diámetro 10 mm de diámetro soldadas en toda su longitud

DET02.02. barras corrugadas UNE-EN 10080 B 500 S de

diámetro 10 mm plegado y soldado a pletina de acero

galvanizado, preperforada y anclada en obra

mecánicamente mediante tornillos normalizados.

DET02.03. Barra de acero corrugado anclada al muro

mediante preperforación en el muro de fábrica y fijado con

mortero de cemento.
DET02.01DET02.02 DET02.01

DET02.03

A: ARQUITECTURA
F: URBANIZACI≥N

AF11

ACERO CORRUGADO PERIMETRAL
DETALLES
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EA_B01
Anchura libre: 1,15 m

Altura libre: 2,50 m EA_B02
Anchura libre: 1,81 m

Altura libre: 2,50 m

EA_B03
Anchura libre: 1,15 m

Altura libre: 2,50 m EA_B04
Anchura libre: 1,81 m

Altura libre: 2,50 m

EA_B05
Anchura libre: 1,15 m

Altura libre: 2,50 m

EA_B01
Anchura libre: 3,25 m

Altura libre: 2,70 m

EA_A01
Anchura libre: 1,25 m

Altura libre: 2,50 m

EA_B01
Anchura libre: 1,15 m

Altura libre: 2,50 m

EA_B01
Anchura libre: 1,15 m

Altura libre: 2,50 m

EA_B01
Anchura libre: 1,15 m

Altura libre: 2,50 m

EA_B01
Anchura libre: 1,15 m

Altura libre: 2,50 m

EA_A03
Anchura libre: 1,25 m

Altura libre: 2,50 m

EA_A02
Anchura libre: 1,50 m

Altura libre: 2,50 m

E: ESTRUCTURA
A: DINTELES

EA01

PLANTA BAJA
ÍNDICE DE DINTELES
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Dado de hormigón
HA-25 Sin retracción

250x150x200mm
Dado de hormigón HA-25
Sin retracción
250x150x200mm

Apoyo
mínimo 120mm

IPE-120

Retecar con mortero
sin retracción

S
2

S
1 HEB-100

c/60cm

Soldadura en ángulo
discontinua
g=6mm.

Pletina e=10mm

S1ALZADO S2

HEB-100
c/60cm

Pletina e=10mm

IPE-120

Soldadura en ángulo
discontinua c/30cm
g=6mm.

Retecar con mortero
sin retracción
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máx. 3m

Fase 1ª
Comprobar "in situ" que la zona a intervenir es la
prevista en proyecto.      En caso contrario, avisar a la
dirección facultativa para que tome las medidas
oportunas.
Replantear los dados de hormigón los perfiles
transversales, la viga de apeo y la apertura a realizar.

Fase 2ª
Relizar los dados de apoyo del perfil de apoyo.
Colocar travesaños HEB-100 cada 60 cms  dejando
altura suficiente para colocar el perfil de apeo más tarde.
Aplicar  morteros sin retracción fluidos para garantizar el
100% de contacto entre travesaño y muro.  Apuntalar
los extremos de los perfiles.

Fase 3ª
Repicar por debajo de los travesaños el hueco
necesario para el paso futuro.
Tomar las medidas pertinentes para evitar cualquier
tipo de riesgo durante la ejecución.

Fase 4ª
Colocar la viga de apeo sobre los dados, asegurando
un contacto correcto entre los dados y el perfil. El qle
caso que los dados hayan quedado desnivelados se
podrá calzar el perfil con placas metálicas o
neoprenos.
Cuando  se coloque el perfil de apeo aplicar morteros
sin retracción  para garantizar el 100% de contacto
entre el apeo y el muro.

Fase 5ª
Una vez fraguado correctamente los morteros sobre el
perfil de apeo, se  podrá recortar o extraer los
travesaños.
A partir de esta fase se inciaran las tareas de
acabados pertinentes.

muro existente

HEB-100 c/60cm

Aplicar mortero
sin retracción Aplicar mortero

sin retracción

IPE-120

TIPO A

Categoria

Calidad

Categoría

Calidad

10.9

Pretensadas

0,3 (ELS)

6.8

Ordinarias

A menos que se indique lo contrario todas las
uniones atornilladas serán pretensadas a
excepción de los pernos de anclaje que serán
ordinarios.

P

P

P

1.5-2.5mm

e1

t
60°60°

e1

2.5-3.5mm

t

e1

45°

e1

2mm
50°

45°e1

P=Penetración en mm

ESQ. DE SOLDADURA A TOPE
Los cordones de soldadura a tope serán
continuos de penetración total o parcial, y las
chapas se biselaran por procedimientos
mecánicos.
Ver los procedimientos de preparación de
chapa en el cuadro. Esquemas de Soldaduras a
Tope. Son válidos otros procedimientos si se
adaptan a la norma EAE.
En caso de no especificar el tipo de penetración
se ejecutarán con penetración total.

Cuando se produjcan encuentros
entre tres cordones de soldadura
se tendra que retirar una de las
chapas para que uno de los
cordones siga pasando.

Los cordones de soldadura en ángulo , no
especificados, dispuestos para unir dos chapas de
grosor A y B on B>A, tendrán una garganta g:
- g = 0,7*A para soldadures a una cara
- g = 0,6*A   para soldaduras por las dos caras.
Cuando se produjcan encuentros entre tres
cordones de soldadura se tendra que retirar una de
las chapas para que uno de los cordones siga
pasando.

B>A

gB

A

P=Penetración en mm

SOLDADURAS A TOPE
Penetración
parcial:

Penetración total

T.Asimétrica
5.0mm<e1<15.0mm

T.Simétrica
15mm<e1<40mm

V.Asimétrica X.Simétrica
6.0mm<e1<15.0mm
taló (t)=3.0mm

15.0mm<e1<40.0mm
talón(t) = 3.0mm

SOLDADURAS EN ÁNGULO

Categoria

UNIONES ATORNILLADAS

TIPOS B Categoria

Coef. Rozamiento

ACERO  ARMADURA  (EHE-08)

ESTRUCTURA METÀLICA(EAE)

Acero Corrugado

Mallas Electrosoldadas

Cable para hormigón
Pretensado

B 500 S

ME 500 S

Y1860 S7 (Ø=16mm)

Tipo y Grado de Acero S275 JR

- Els perfils buits seran acabats en calent.

Escala:  1 : 20 @A3
Detalle apeo EA_A01 y EA_A02

Escala:  1 : 50 @A3
Proceso constructivo EA_A01 y EA_A02 E: ESTRUCTURA

A: DINTELES

EA02

DETALLE Y PROCESO CONST.
EA_A01; EA_A02
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Dado de hormigón
HA-25 Sin retracción

250x150x200mm
Dado de hormigón HA-25
Sin retracción
250x150x200mm

Apoyo
mínimo 120mm

IPE-120

Retecar con mortero
sin retracción

S
2

S
1 HEB-100

c/60cm

Soldadura en ángulo
discontinua
g=6mm.

Pletina e=10mm

S1ALZADO S2

HEB-100
c/60cm

Pletina e=10mm

IPE-120

Soldadura en ángulo
discontinua c/30cm
g=6mm.

Retecar con mortero
sin retracción
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máx. 3m

Fase 1ª
Comprobar "in situ" que la zona a intervenir es la
prevista en proyecto.      En caso contrario, avisar a la
dirección facultativa para que tome las medidas
oportunas.
Replantear los dados de hormigón los perfiles
transversales, la viga de apeo y la apertura a realizar.

Fase 2ª
Relizar los dados de apoyo del perfil de apoyo.
Colocar travesaños HEB-100 cada 60 cms  dejando
altura suficiente para colocar el perfil de apeo más tarde.
Aplicar  morteros sin retracción fluidos para garantizar el
100% de contacto entre travesaño y muro.  Apuntalar
los extremos de los perfiles.

Fase 3ª
Repicar por debajo de los travesaños el hueco
necesario para el paso futuro.
Tomar las medidas pertinentes para evitar cualquier
tipo de riesgo durante la ejecución.

Fase 4ª
Colocar la viga de apeo sobre los dados, asegurando
un contacto correcto entre los dados y el perfil. El qle
caso que los dados hayan quedado desnivelados se
podrá calzar el perfil con placas metálicas o
neoprenos.
Cuando  se coloque el perfil de apeo aplicar morteros
sin retracción  para garantizar el 100% de contacto
entre el apeo y el muro.

Fase 5ª
Una vez fraguado correctamente los morteros sobre el
perfil de apeo, se  podrá recortar o extraer los
travesaños.
A partir de esta fase se inciaran las tareas de
acabados pertinentes.

muro existente

HEB-100 c/60cm

Aplicar mortero
sin retracción Aplicar mortero

sin retracción

IPE-120

Escala:  1 : 20 @A3
Detalle apeo 

Escala:  1 : 50 @A3
Proceso constructivo 

TIPO A

Categoria

Calidad

Categoría

Calidad

10.9

Pretensadas

0,3 (ELS)

6.8

Ordinarias

A menos que se indique lo contrario todas las
uniones atornilladas serán pretensadas a
excepción de los pernos de anclaje que serán
ordinarios.

P

P

P

1.5-2.5mm

e1

t
60°60°

e1

2.5-3.5mm

t

e1

45°

e1

2mm
50°

45°e1

P=Penetración en mm

ESQ. DE SOLDADURA A TOPE
Los cordones de soldadura a tope serán
continuos de penetración total o parcial, y las
chapas se biselaran por procedimientos
mecánicos.
Ver los procedimientos de preparación de
chapa en el cuadro. Esquemas de Soldaduras a
Tope. Son válidos otros procedimientos si se
adaptan a la norma EAE.
En caso de no especificar el tipo de penetración
se ejecutarán con penetración total.

Cuando se produjcan encuentros
entre tres cordones de soldadura
se tendra que retirar una de las
chapas para que uno de los
cordones siga pasando.

Los cordones de soldadura en ángulo , no
especificados, dispuestos para unir dos chapas de
grosor A y B on B>A, tendrán una garganta g:
- g = 0,7*A para soldadures a una cara
- g = 0,6*A   para soldaduras por las dos caras.
Cuando se produjcan encuentros entre tres
cordones de soldadura se tendra que retirar una de
las chapas para que uno de los cordones siga
pasando.

B>A

gB

A

P=Penetración en mm

SOLDADURAS A TOPE
Penetración
parcial:

Penetración total

T.Asimétrica
5.0mm<e1<15.0mm

T.Simétrica
15mm<e1<40mm

V.Asimétrica X.Simétrica
6.0mm<e1<15.0mm
taló (t)=3.0mm

15.0mm<e1<40.0mm
talón(t) = 3.0mm

SOLDADURAS EN ÁNGULO

Categoria

UNIONES ATORNILLADAS

TIPOS B Categoria

Coef. Rozamiento

ACERO  ARMADURA  (EHE-08)

ESTRUCTURA METÀLICA(EAE)

Acero Corrugado

Mallas Electrosoldadas

Cable para hormigón
Pretensado

B 500 S

ME 500 S

Y1860 S7 (Ø=16mm)

Tipo y Grado de Acero S275 JR

- Els perfils buits seran acabats en calent.

E: ESTRUCTURA
A: DINTELES

EA03

DETALLE Y PROCESO CONST.
EA_B01; EA_B03; EA_B05
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Dado de hormigón
HA-25 Sin retracción

250x150x200mm
Dado de hormigón HA-25
Sin retracción
250x150x200mm

Apoyo
mínimo 200mm

IPE-160

Retecar con mortero
sin retracción

S
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S
1 HEB-100

c/60cm

Soldadura en ángulo
discontinua
g=6mm.

Pletina e=10mm

S1ALZADO S2

HEB-100
c/60cm

Pletina e=10mm

IPE-160

Soldadura en ángulo
discontinua c/30cm
g=6mm.

Retecar con mortero
sin retracción
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Fase 1ª
Comprobar "in situ" que la zona a intervenir es la
prevista en proyecto.      En caso contrario, avisar a la
dirección facultativa para que tome las medidas
oportunas.
Replantear los dados de hormigón los perfiles
transversales, la viga de apeo y la apertura a realizar.

Fase 2ª
Relizar los dados de apoyo del perfil de apoyo.
Colocar travesaños HEB-100 cada 60 cms  dejando
altura suficiente para colocar el perfil de apeo más tarde.
Aplicar  morteros sin retracción fluidos para garantizar el
100% de contacto entre travesaño y muro.  Apuntalar
los extremos de los perfiles.

Fase 3ª
Repicar por debajo de los travesaños el hueco
necesario para el paso futuro.
Tomar las medidas pertinentes para evitar cualquier
tipo de riesgo durante la ejecución.

Fase 4ª
Colocar la viga de apeo sobre los dados, asegurando
un contacto correcto entre los dados y el perfil. El qle
caso que los dados hayan quedado desnivelados se
podrá calzar el perfil con placas metálicas o
neoprenos.
Cuando  se coloque el perfil de apeo aplicar morteros
sin retracción  para garantizar el 100% de contacto
entre el apeo y el muro.

Fase 5ª
Una vez fraguado correctamente los morteros sobre el
perfil de apeo, se  podrá recortar o extraer los
travesaños.
A partir de esta fase se inciaran las tareas de
acabados pertinentes.

muro existente

HEB-100 c/60cm

Aplicar mortero
sin retracción Aplicar mortero

sin retracción

IPE-160

Escala:  1 : 20 @A3
Detalle apeo 

Escala:  1 : 50 @A3
Proceso constructivo 

TIPO A

Categoria

Calidad

Categoría

Calidad

10.9

Pretensadas

0,3 (ELS)

6.8

Ordinarias

A menos que se indique lo contrario todas las
uniones atornilladas serán pretensadas a
excepción de los pernos de anclaje que serán
ordinarios.

P

P

P

1.5-2.5mm

e1

t
60°60°

e1

2.5-3.5mm

t

e1

45°

e1

2mm
50°

45°e1

P=Penetración en mm

ESQ. DE SOLDADURA A TOPE
Los cordones de soldadura a tope serán
continuos de penetración total o parcial, y las
chapas se biselaran por procedimientos
mecánicos.
Ver los procedimientos de preparación de
chapa en el cuadro. Esquemas de Soldaduras a
Tope. Son válidos otros procedimientos si se
adaptan a la norma EAE.
En caso de no especificar el tipo de penetración
se ejecutarán con penetración total.

Cuando se produjcan encuentros
entre tres cordones de soldadura
se tendra que retirar una de las
chapas para que uno de los
cordones siga pasando.

Los cordones de soldadura en ángulo , no
especificados, dispuestos para unir dos chapas de
grosor A y B on B>A, tendrán una garganta g:
- g = 0,7*A para soldadures a una cara
- g = 0,6*A   para soldaduras por las dos caras.
Cuando se produjcan encuentros entre tres
cordones de soldadura se tendra que retirar una de
las chapas para que uno de los cordones siga
pasando.

B>A

gB

A

P=Penetración en mm

SOLDADURAS A TOPE
Penetración
parcial:

Penetración total

T.Asimétrica
5.0mm<e1<15.0mm

T.Simétrica
15mm<e1<40mm

V.Asimétrica X.Simétrica
6.0mm<e1<15.0mm
taló (t)=3.0mm

15.0mm<e1<40.0mm
talón(t) = 3.0mm

SOLDADURAS EN ÁNGULO

Categoria

UNIONES ATORNILLADAS

TIPOS B Categoria

Coef. Rozamiento

ACERO  ARMADURA  (EHE-08)

ESTRUCTURA METÀLICA(EAE)

Acero Corrugado

Mallas Electrosoldadas

Cable para hormigón
Pretensado

B 500 S

ME 500 S

Y1860 S7 (Ø=16mm)

Tipo y Grado de Acero S275 JR

- Els perfils buits seran acabats en calent.
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Fase 1ª
Comprobar "in situ" que la zona a intervenir es la
prevista en proyecto.      En caso contrario, avisar a la
dirección facultativa para que tome las medidas
oportunas.
Replantear los dados de hormigón los perfiles
transversales, la viga de apeo y la apertura a realizar.

Fase 2ª
Relizar los dados de apoyo del perfil de apoyo.
Colocar travesaños HEB-100 cada 60 cms  dejando
altura suficiente para colocar el perfil de apeo más tarde.
Aplicar  morteros sin retracción fluidos para garantizar el
100% de contacto entre travesaño y muro.  Apuntalar
los extremos de los perfiles.

Fase 3ª
Repicar por debajo de los travesaños el hueco
necesario para el paso futuro.
Tomar las medidas pertinentes para evitar cualquier
tipo de riesgo durante la ejecución.

Fase 4ª
Colocar la viga de apeo sobre los dados, asegurando
un contacto correcto entre los dados y el perfil. El qle
caso que los dados hayan quedado desnivelados se
podrá calzar el perfil con placas metálicas o
neoprenos.
Cuando  se coloque el perfil de apeo aplicar morteros
sin retracción  para garantizar el 100% de contacto
entre el apeo y el muro.

Fase 5ª
Una vez fraguado correctamente los morteros sobre el
perfil de apeo, se  podrá recortar o extraer los
travesaños.
A partir de esta fase se inciaran las tareas de
acabados pertinentes.

muro existente

HEB-100 c/60cm

Aplicar mortero
sin retracción Aplicar mortero

sin retracción

IPE-120

Escala:  1 : 20 @A3
Detalle apeo 

Escala:  1 : 50 @A3
Proceso constructivo 

TIPO A

Categoria

Calidad

Categoría

Calidad

10.9

Pretensadas

0,3 (ELS)

6.8

Ordinarias

A menos que se indique lo contrario todas las
uniones atornilladas serán pretensadas a
excepción de los pernos de anclaje que serán
ordinarios.
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P=Penetración en mm

ESQ. DE SOLDADURA A TOPE
Los cordones de soldadura a tope serán
continuos de penetración total o parcial, y las
chapas se biselaran por procedimientos
mecánicos.
Ver los procedimientos de preparación de
chapa en el cuadro. Esquemas de Soldaduras a
Tope. Son válidos otros procedimientos si se
adaptan a la norma EAE.
En caso de no especificar el tipo de penetración
se ejecutarán con penetración total.

Cuando se produjcan encuentros
entre tres cordones de soldadura
se tendra que retirar una de las
chapas para que uno de los
cordones siga pasando.

Los cordones de soldadura en ángulo , no
especificados, dispuestos para unir dos chapas de
grosor A y B on B>A, tendrán una garganta g:
- g = 0,7*A para soldadures a una cara
- g = 0,6*A   para soldaduras por las dos caras.
Cuando se produjcan encuentros entre tres
cordones de soldadura se tendra que retirar una de
las chapas para que uno de los cordones siga
pasando.

B>A

gB

A

P=Penetración en mm

SOLDADURAS A TOPE
Penetración
parcial:

Penetración total

T.Asimétrica
5.0mm<e1<15.0mm

T.Simétrica
15mm<e1<40mm

V.Asimétrica X.Simétrica
6.0mm<e1<15.0mm
taló (t)=3.0mm

15.0mm<e1<40.0mm
talón(t) = 3.0mm

SOLDADURAS EN ÁNGULO

Categoria

UNIONES ATORNILLADAS

TIPOS B Categoria

Coef. Rozamiento

ACERO  ARMADURA  (EHE-08)

ESTRUCTURA METÀLICA(EAE)

Acero Corrugado

Mallas Electrosoldadas

Cable para hormigón
Pretensado

B 500 S

ME 500 S

Y1860 S7 (Ø=16mm)

Tipo y Grado de Acero S275 JR

- Els perfils buits seran acabats en calent.
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Fase 1ª
Comprobar "in situ" que la zona a intervenir es la
prevista en proyecto.      En caso contrario, avisar a la
dirección facultativa para que tome las medidas
oportunas.
Replantear los dados de hormigón los perfiles
transversales, la viga de apeo y la apertura a realizar.

Fase 2ª
Relizar los dados de apoyo del perfil de apoyo.
Colocar travesaños HEB-100 cada 60 cms  dejando
altura suficiente para colocar el perfil de apeo más tarde.
Aplicar  morteros sin retracción fluidos para garantizar el
100% de contacto entre travesaño y muro.  Apuntalar
los extremos de los perfiles.

Fase 3ª
Repicar por debajo de los travesaños el hueco
necesario para el paso futuro.
Tomar las medidas pertinentes para evitar cualquier
tipo de riesgo durante la ejecución.

Fase 4ª
Colocar la viga de apeo sobre los dados, asegurando
un contacto correcto entre los dados y el perfil. El qle
caso que los dados hayan quedado desnivelados se
podrá calzar el perfil con placas metálicas o
neoprenos.
Cuando  se coloque el perfil de apeo aplicar morteros
sin retracción  para garantizar el 100% de contacto
entre el apeo y el muro.

Fase 5ª
Una vez fraguado correctamente los morteros sobre el
perfil de apeo, se  podrá recortar o extraer los
travesaños.
A partir de esta fase se inciaran las tareas de
acabados pertinentes.

muro existente

HEB-100 c/60cm

Aplicar mortero
sin retracción Aplicar mortero

sin retracción

IPE-160

Escala:  1 : 20 @A3
Detalle apeo 

Escala:  1 : 50 @A3
Proceso constructivo 

TIPO A

Categoria

Calidad

Categoría

Calidad

10.9

Pretensadas

0,3 (ELS)

6.8

Ordinarias

A menos que se indique lo contrario todas las
uniones atornilladas serán pretensadas a
excepción de los pernos de anclaje que serán
ordinarios.
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P=Penetración en mm

ESQ. DE SOLDADURA A TOPE
Los cordones de soldadura a tope serán
continuos de penetración total o parcial, y las
chapas se biselaran por procedimientos
mecánicos.
Ver los procedimientos de preparación de
chapa en el cuadro. Esquemas de Soldaduras a
Tope. Son válidos otros procedimientos si se
adaptan a la norma EAE.
En caso de no especificar el tipo de penetración
se ejecutarán con penetración total.

Cuando se produjcan encuentros
entre tres cordones de soldadura
se tendra que retirar una de las
chapas para que uno de los
cordones siga pasando.

Los cordones de soldadura en ángulo , no
especificados, dispuestos para unir dos chapas de
grosor A y B on B>A, tendrán una garganta g:
- g = 0,7*A para soldadures a una cara
- g = 0,6*A   para soldaduras por las dos caras.
Cuando se produjcan encuentros entre tres
cordones de soldadura se tendra que retirar una de
las chapas para que uno de los cordones siga
pasando.

B>A

gB

A

P=Penetración en mm

SOLDADURAS A TOPE
Penetración
parcial:

Penetración total

T.Asimétrica
5.0mm<e1<15.0mm

T.Simétrica
15mm<e1<40mm

V.Asimétrica X.Simétrica
6.0mm<e1<15.0mm
taló (t)=3.0mm

15.0mm<e1<40.0mm
talón(t) = 3.0mm

SOLDADURAS EN ÁNGULO

Categoria

UNIONES ATORNILLADAS

TIPOS B Categoria

Coef. Rozamiento

ACERO  ARMADURA  (EHE-08)

ESTRUCTURA METÀLICA(EAE)

Acero Corrugado

Mallas Electrosoldadas

Cable para hormigón
Pretensado

B 500 S

ME 500 S

Y1860 S7 (Ø=16mm)

Tipo y Grado de Acero S275 JR

- Els perfils buits seran acabats en calent.
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Escala:  1 : 25 @A3
Detalles muros y soporte valla

Escala:  1 : 100 @A3
Planta tipologia de muros

REV.

01

FECHA COMENTARIOS

LISTADO DE REVISIÓN

23/11/21 Ejecutivo

NOTAS GENERALES (CTE)

Periodo de servicio previsto

Uso Principal

Localización

- Este plano debe leerse en conjunción con el
pliego de condiciones y los planos de arquitectura
e instalaciones.
- Ver los planos de arquitectura para replanteo y
posición de los elementos estructurales.
- En este plano sólo se muestran las medidas
invariables de los elementos estructurales.
- No escalar este plano

50 años

Viviendas

Mansilla Mayor

D=7
Ø (Ø

>2
0)

H
D=4

Ø (Ø
<2

0)

ANCLAJE DE REFUERZOS
-  Aplica a barras de refuerzo en límites de forjado.
-  Todo armado que llegue al zuncho terminará en
patilla según esquema.

m
ay

or
 e

nt
re

5Ø
 o

 (H
-8

)

Recubrimiento >3Ø  o ver
cuadro de recubrimiento.

H-8

H-8

NOTAS GENERALES ARMADO
- En planta solo se muestra el armado de
refuerzo. Ver cuadros adjuntos para armado
básico.
- El armado básico dispondrá siempre de pata en
todo borde de perímetro y huecos de forjado.
- Las medidas de armado mostradas entre
paréntesis corresponden únicamente al tramo
recto de la barra, sin incluir las patas de anclaje.
- Grafismo: Extremo de barra tipo "A" indica
únicamente la posición de la barra (superior o
inferior), la de tipo "B" indica posición y acabado
en pata de anclaje.
"A" extremo sin pata

"B" extremo con pata

Armado superior (s)

Armado inferior (i)

Lb>25

2 Ø6

MURO FÁBRICA

Res. característica (fck)
Res. morter
Res. peces

4 N/mm2
5 N/mm2

10 N/mm2

Tipo de fábrica:  Termoarcilla

El acero de armar el muro cumplirá con los
requerimiento de EHE y los propios del cuadro
"Armadura"
La armadura horizontal se realiza por juntas
horizontales. Se arma la primera y última hilada+
una hilada cada 4007cm 7cm

3,5cm

3,5cm -Ver quadro
HORMIGÓN
ARMADO (EHE-08)
para definición de
recubrimientos.

RECUBRIMIENTO CIMIENTOS

Acero Corrugado

Malla Electrosoldada

Alambre de Pretensado

B 500S

-

ACERO ARMADURA

ME 500S
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