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1. INTRODUCCION

1.1 DATOS DEL PROYECTO DE OBRA

Tipo de obra:
Situacion:
Poblacion:
Promotor:

Proyectista:

Coordinador de Seguridad y
Salud en fase de proyecto:

Coordinador de Seguridad y
Salud en fase de obra:

Reacondicionamiento, reparacion y rehabilitacion
Ledn

Mansilla Mayor

Ayuntamiento de Mansilla Mayor

OCAMICA TUDANCA Arquitectos (Ifigo Ocamica, Ifigo Tudanca)

OCAMICA TUDANCA Arquitectos (lfiigo Ocamica, Ifigo Tudancal)

Aparejador a designar una vez licitada la obra




2. CTE - PARTE | - PLAN DE CONTROL

Segun figura en el Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO
314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecucion deben incluir, como parte del contenido
documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte | en los
articulos 6 y 7, ademas de lo expresado en el Anejo II.

2.1. CONDICIONES DEL PROYECTO ART. 6°
2.1.1. GENERALIDADES

El proyecto describira el edificio y definira las obras de ejecucion del mismo con el detalle
suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequivocamente durante su ejecucion.

En particular, y con relacion al CTE, el proyecto definira las obras proyectadas con el detalle
adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias basicas de este CTE y demas normativa aplicable. Esta definicion incluira,
al menos, la siguiente informacion:

e Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de
suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion que deba realizarse.

e Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacién de las condiciones para su
ejecucion y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucidn de las obrasy
en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos

e Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio;

e Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto
en el CTE y demas normativa que sea de aplicacidn.

A efectos de su tramitacion administrativa, todo proyecto de edificacion podra desarrollarse en dos
etapas: la fase de proyecto basico y la fase de proyecto de ejecucion. Cada una de estas fases del
proyecto debe cumplir las siguientes condiciones:

El proyecto basico definira las caracteristicas generales de la obra y sus prestaciones mediante la
adopcion y justificacion de soluciones concretas. Su contenido sera suficiente para solicitar la
licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero
insuficiente para iniciar la construccion del edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas
las condiciones que exige el CTE, definira las prestaciones que el edificio proyectado ha de
proporcionar para cumplir las exigencias basicas y, en ningun caso, impedird su cumplimiento;

El proyecto de ejecucion desarrollara el proyecto basico y definira la obra en su totalidad sin que en
él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el basico, ni alterarse los usos y condiciones
bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u otras
autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecucion incluira los
proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o
completarlo, los cuales se integraran en el proyecto como documentos diferenciados bajo la



coordinacion del proyectista.

En el anejo | se relacionan los contenidos del proyecto de edificacidn, sin perjuicio de lo que, en su
caso, establezcan las Administraciones competentes.

2.1.2. CONTROL DE PROYECTO

El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demdas normativa
aplicable y comprobar su grado de definicion, la calidad del mismo y todos los aspectos que
puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a
todas o algunas de las exigencias basicas relativas a uno o varios de los requisitos basicos
mencionados en el articulo 1.

Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto
de control para la aplicacion de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las
exigencias basicas.

2.2. CONDICIONES DEL PROYECTO ART. 7°
2.2.1. GENERALIDADES

Las obras de construccidn del edificio se llevaran a cabo con sujecion al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la
legislacion aplicable, a las normas de la buena practica constructiva, y a las instrucciones del
director de obray del director de la ejecucidon de la obra.

Durante la construccion de la obra se elaborara la documentacion reglamentariamente exigible.
En ella se incluird, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas
competentes, la documentacion del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo Il
se detalla, con caracter indicativo, el contenido de la documentacion del seguimiento de la obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de
proyectos parciales, lo hardn bajo la coordinacion del director de obra.

Durante la construccion de las obras el director de obray el director de la ejecucidn de la obra
realizaran, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

e Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras de acuerdo con el articulo 7.2.

e Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3;y

e Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.

2.2.2. CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPQS Y SISTEMAS

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprendera:



e El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.

e El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo
7.2.2;

e El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

2.2.2.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE LOS SUMINISTROS

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la
obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa. Esta documentacion
comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

e | os documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
e El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica;

¢ Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacidn correspondiente al marcado CE de los productos
de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion
de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

2.2.2.2 CONTROL DE LA RECEPCION MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y
EVALUACIONES DE IDONEIDAD TECNICA

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

e Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo
5.2.3;

¢ Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

e El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

2.2.2.3 CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE ENSAY0S

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en
la reglamentacidn vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion
facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto
o indicados por la direccidn facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.
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2.2.3. CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA

Durante la construccidn, el director de la ejecucién de la obra controlara la ejecucidn de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecuciony
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y
demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion
facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso,
realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

2.2.4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partesy sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan
establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

2.3. ANEJOII

1.3.1. DOCUMENTACION DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA

En este anejo se detalla, con caracter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras
Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentacidn del seguimiento de la
ejecucion de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentacion del control
realizado a lo largo de la obra.

2.3.2. DOCUMENTACION OBLIGATORIA DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA

Las obras de edificacidn dispondran de una documentacion de seguimiento que se compondra, al
menos, de:

El Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de
marzo.

El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.

e El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra.

e La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones
administrativas; y



e El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio
de la Vivienda.

En el Libro de Ordenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecucién de la obra
consignaran las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.

El Libro de Incidencias se desarrollara conforme a la legislacion especifica de seguridad y salud.
Tendran acceso al mismo los agentes que dicha legislacion determina.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento serd depositada por el director de la
obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administraciéon Publica
competente, que aseguren su conservacion y se comprometan a emitir certificaciones de su
contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

2.3.2. DOCUMENTACION DEL CONTROL DE LA OBRA

El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcion de productos, los
controles de la ejecucion y de la obra terminada. Para ello:

e El director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus
anejos y modificaciones.

e El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al
director de obray al director de la ejecucion de la obra la documentacion de los productos
anteriormente senalada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias
correspondientes cuando proceda;y

e | a documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del control
de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el
director de la ejecucidn de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo

2.3.3. CERTIFICADO FINAL DE OBRA

En el certificado final de obra, el director de la ejecucion de la obra certificara haber dirigido la
ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcciény la
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacidn técnica que lo desarrollay las
normas de la buena construccion.

El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacidon técnica que lo complementa,
hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones de usoy
mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:



* Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia;

* Relacion de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus resultados.

3. DEMANDA ENERGETICA SEGUN DB HE AHORRO DE ENERGIA
3.1. HE 1 LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

3.1.1. CONSTRUCCION

En el proyecto se definiran y justificaran las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los
productos, asi como las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con las verificaciones y
controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, segun
lo indicado en el articulo 6 de la Parte | del CTE.

3.1.2. EJECUCION

Las obras de construccion del edificio se ejecutaran con sujecion al proyecto, a la legislacion
aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las instrucciones del director de obra
y del director de la ejecucidon de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la Parte | del
CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicaran las condiciones particulares de
ejecucion de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica.

3.1.3. CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA

El control de la ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del
director de la ejecucidn de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la Parte | del CTE y
demas normativa vigente de aplicacion.

2. Se comprobara que la ejecucidn de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

3. Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra quedara en la
documentacion de la obra ejecutada sin que en ningln caso dejen de cumplirse las condiciones
minimas senaladas en este Documento Basico.

3.1.3.1. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES DE LA ENVOLVENTE TERMICA

 Se prestara especial cuidado en la ejecucion de los puentes térmicos integrados en los
cerramientos tales como pilares de madera, muros de carga, contornos de huecos y dinteles,
atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes.

* Se controlara que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el
proyecto, en cuanto a su colocacidn, posicion, dimensiones y tratamiento de puntos singulares.

e Se prestara especial cuidado en la ejecucidn de los puentes térmicos tales como frentes de
forjado y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos
correspondientes.

3.1.3.2. CONDENSACIONES



Si es necesario la interposicion de una barrera de vapor, ésta se colocara en la cara caliente del
cerramiento y se controlara que durante su ejecucion no se produzcan roturas o deterioros en la
misma.

3.2.3.3. PERMEABILIDAD AL AIRE

Se comprobara que la fijacion de los cercos de las carpinterias que forman los huecos (puertasy
ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la estanqueidad a la
permeabilidad del aire especificada segun la zonificacion climatica que corresponda.

3.2.4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En el control de la obra terminada se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.4 de la Parte |
del CTE.

En esta Seccion del Documento Basico no se prescriben pruebas finales.

3. SEGURIDAD DE UTILIZACION SEGUN DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACION

Para cumplir las exigencias establecidas en el Documento Basico SU-Seguridad de Utilizacion, se
debe indicar en el Plan de Control que se habra de ejecutar la obra segun lo indicado en el
Proyecto de Ejecucion, atendiendo a lo senalado en cada una de las Secciones que componen dicho
DB SU.



4. SALUBRIDAD SEGUN EL DB HS-SALUBRIDAD
4.1. HS 1-PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

4.1.1. CONSTRUCCION

En el proyecto se definiran y justificaran las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los
productos, asi como las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con las verificaciones y
controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, segun
lo indicado en el articulo 6 de la parte | del CTE.

4.1.2. EJECUCION

Las obras de construccidn del edificio, en relacion con esta seccidn, se ejecutaran con sujecion al
proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de la buena practica constructivay a las
instrucciones del director de obray del director de la ejecucidon de la obra, conforme a lo indicado
en el articulo 7 de la parte | del CTE. En el pliego de condiciones se indicaran las condiciones de
ejecucion de los cerramientos.

4.2. MUROS
4.2.1. CONDICIONES DE LOS PASATUBOS

Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos
previstos.

4.2.2. CONDICIONES DE LAS LAMINAS IMPERMEABILIZANTES

Las ldminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de los
margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

Las ldminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con las
correspondientes especificaciones de aplicacion.

Las ldminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles
quimicamente.

En las uniones de las laminas deben respetarse los solapos minimos prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicacion.

El paramento donde se va aplicar la ldmina no debe tener rebabas de mortero en las fabricas de
ladrillo o bloques ni ningun resalto de material que pueda suponer riesgo de punzonamiento.
Cuando se utilice una ldmina impermeabilizante adherida deben aplicarse imprimaciones previas y
cuando se utilice una lamina impermeabilizante no adherida deben sellarse los solapos.

Cuando la impermeabilizacion se haga por el interior, deben colocarse bandas de refuerzo en los
cambios de direccion.

4.2.3. CONDICIONES DEL REVESTIMIENTO HIDROFUGO DE MORTERO

El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio.

Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no
debe ser mayor que 2 cm.



No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0°C ni cuando
se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su
aplicacion.

En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm.

4.2.3. CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS LiQUIDOS DE IMPERMEABILIZACION
4.2.3.1 REVESTIMIENTOS SINTETICOS DE RESINAS

Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y deben rellenarse
éstas con mortero pobre.

Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales compatibles con la resina.
Antes de la aplicacion de la imprimacion debe limpiarse el paramento del muro.

No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 50C o mayor que 350C.
Salvo que en las especificaciones de aplicacion se fijen otros limites.

El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de tal forma que cubran
una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como minimo pm.

Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 pm debe aplicarse una
imprimacion en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una capa de resina a lo largo de toda la
fisura, en un ancho mayor que 12 cmy de un espesor que no sea mayor que 50 pm. Finalmente
deben aplicarse tres manos consecutivas, en intervalos de seis horas como minimo, hasta alcanzar
un espesor total que no sea mayor que 1T mm.

Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o parcialmente
expuesto a la intemperie debe cubrirse con una capa adecuada para protegerlo de las radiaciones
ultravioleta.

4.2.3.2. POLIMEROS ACRILICOS
El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio.

El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas aproximadamente. El espesor no
debe ser mayor que 100 pm.

4.2.3.3. CAUCHO ACRILICO Y RESINAS ACRILICAS

El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales.
4.2.3. CONDICIONES DEL SELLADO DE JUNTAS

4.2.3.1 MASILLAS A BASE DE POLIURETANO

En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la
poliuretano masilla para limitar la profundidad.

La junta debe tener como minimo una profundidad de 8 mm. La anchura maxima de la junta no
debe ser mayor que 25 mm.



4.2.3.2. MASILLAS A BASE DE SILICONAS

En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla
para obtener la seccidon adecuada.

4.2.3.3. MASILLAS A BASE DE RESINAS ACRILICAS

Si el soporte es poroso y esta excesivamente seco deben humedecerse ligeramente los bordes de
la junta.

En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla
para obtener la seccidén adecuada.

La junta debe tener como minimo una profundidad de 10 mm.

La anchura maxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.

4.2.3.4. MASILLAS ASFALTICAS

Deben aplicarse directamente en frio sobre las juntas.

4.2.4. CONDICIONES DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE

El tubo drenante debe rodearse de una capa de arido y ésta, a su vez, envolverse totalmente con
una ldmina filtrante.

Si el arido es de aluvion el espesor minimo del recubrimiento de la capa de arido que envuelve el
tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como minimo 1,5 veces el diametro del dren.

Si el arido es de machaqueo el espesor minimo del recubrimiento de la capa de arido que envuelve
el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como minimo 3 veces el didmetro del dren.

4.3. SUELOS
4.3.1. CONDICIONES DE LOS PASATUBOS

Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.
4.3.2. CONDICIONES DE LAS LAMINAS IMPERMEABILIZANTES

Las ldminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro
de los margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

Las ldminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las
correspondientes especificaciones de aplicacio

Las ldminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles
quimicamente.

Deben respetarse en las uniones de las laminas los solapos minimos prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicacion.

La superficie donde va a aplicarse la impermeabilizacién no debe presentar algun tipo de resaltos
de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.

Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulacion o limpieza y las
cimentaciones en el caso de aplicar laminas adheridas y en el perimetro de fijacidn en el caso de
aplicar ldminas no adheridas.

En la aplicacion de las ldminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los
cambios de direccion.



4.3.3. CONDICIONES DE LAS ARQUETAS

Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o
similares que permitan el registro.

4.3.4. CONDICIONES DEL HORMIGON DE LIMPIEZA

El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como minimo una
pendiente del 1%.

Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigén de limpieza del suelo o
de la cimentacion, la superficie de dicho hormigén debe allanarse.

4.4. FACHADAS
4.4.1 CONDICIONES DE LAS HOJAS CERAMICAS DE LA FACHADA

Las piezas ceramicas, deben sumergirse en agua brevemente antes de su colocacion. Han de
realizarse conexiones entre las dos hojas mediante conectores tipo Ancon WP 1/3 Chanel Windspot
atando ambas hojas, segun planos y CTE DB SE F. Los dinteles asentaran siempre sobre piezas
enteras evitando cortes en la termoarcilla.

4.4.1 CONDICIONES DE LA HOJA DE ENTRAMADO DE MADERA

Fachada de entramado ligero acabada en madera, formada por (de exterior a interior):
Revestimiento exterior de tableros de madera 20 x 150 x 1600 mm de madera frondosa para
exterior, acabado con lasur a definir por la D.F. //Camara de aire ventilada con subestructura de
rastrelado vertical. Rastreles al autoclave, fijados a la ldmina impermeabilizante y el soporte con
cinta sellante punto clavo butilico Rothoblaas Nailband o equivalente. // Ld&mina impermeabilizante
altamente transpirable Rothoblaas Transpir 150 o equiv., compuesta por film microporoso y capas
de prot. de polipropileno (PP) // Tablero MDF hidréfugo e=10mm // Dos capas de aislamiento de
lana mineral de roca 50+50mm ROCKWOOL ALPHAROCK E 225 o equivalente, incluyendo fijaciones
y subestructura de montantes de madera de pino necesarios. // Tablero 0SB para ambiente
himedo, clase 0SB/4 de e=18mm // Lamina de vapor ROTHOBLAAS vapor 150 o equivalente.
Gramaje 150 gr/m?, Transmision de vapor de agua Sd=13 m // Acabado interior mediante tablero de
madera de pino tricapa e=19mm, barnizado incoloro mate. Sobre subestructura de listones de
madera de pino de 40x40mm. Incluye suministro y montaje, pp. de medios auxiliares y pequeno
material, totalmente acabada. Incluye remate en encuentro con las carpinterias mediante Perfil de
chapa plegada colaminada, de aluminio y PVC, para remate de borde, y refuerzo de la ldmina
impermeabilizante mediante superposicion de otra capa en media cafa, y sellado del encuentro
entre la chapa y la misma.

4.4.2. CONDICIONES DEL AISLANTE TERMICO

Debe colocarse de forma continua y estable. En la fachada llenara al completo el espacio previsto
para este material. Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la
totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en
contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exteriory el
aislante.



4.2.4. CONDICIONES DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR DE APLACADO DE PIEDRA

Chapado de fachada con mortero mixto y piedra natural. Ejecutado mediante enfoscado mixto,
chapeo de piedray revoco, como sigue:

01. Capa base de mortero mixto: Suministro y aplicacién de capa base con mortero mixto, de caly
cemento, consistente en: Limpieza de la superficie resultante, eliminando partes sueltas y polvo.
Aplicacion de capa base de mortero, cemento, cal, aridos de granulometria compensada y aditivos.
Aplicado manualmente, sobre paramento exterior, vertical. Includa malla de fibra de vidrio
antialcalis en los cambios de material para evitar fisuras. El espesor maximo por capa sera 15 a
20mm, con un minimo de 10mm. Aplicacion: Maestreado. Acabado: Fratasado. Color: Blanco a
elegir de la carta de colores del fabricante. Espesor medio: hasta 30 mm.

02. Chapado con piedra irregular (50% superficie): Suministro y colocacién de chapado con
plaqueta de piedra, embebida sobre la capa base existente de mortero, incluso puente de unién
para la correcta union del revestimiento al soporte y rejunteo con mismo mortero base. Acabado:
Irregular. Piedra: Caliza gris o roja. Espesor: 20/30 mm.

03. Terminacién de mortero de cal (50% superficie): Suministro y aplicacién de capa de terminacion
con mortero de cal imitacion de revoco tradicional, aplicado manualmente con una talocha de
esponja, sobre capa base de mortero, librando y encintando las plaquetas previamente colocadas.
Incluso p.p. de protecciones de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los
trabajos y la resolucion de puntos singulares. Acabado: Raspado. Color: Blanco a elegir de la carta
de colores del fabricante. Espesor medio: hasta 10 mm.

Seleccidn de los morteros y piedras segun aprobacion de la D.F. Incluye resolucion de puntos
singulares, incluso remates de esquina en laterales y dinteles de huecos. No incluye la ejecucion
de alféizares (contados aparte en carpinterias exteriores). Totalmente acabado.

4.2.5. CONDICIONES DEL REVESTIMIENTO INTERIOR

Revestimiento de morteros de cal (Unicmall o equivalente) formado por capa base y capa fina de
acabado coloreado en tono a escoger por D.F, ejecutado en dos fases. Capa base de mortero de
cal, tipo GP CSIll W2, segiin UNE-EN 998-1, color blanco, de 10 mm de espesor, maestreado, con
acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre paramento interior de fabrica cerdmica o placas
de carton-yeso, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso formacidén de juntas y malla de fibra de
vidrio antialcalis en los cambios de material, para evitar fisuras. Capa de terminacién de mortero
de cal imitacién de revoco tradicional, tipo CR CSI W2, segun UNE-EN 998-1, color a elegir, de 10
mm de espesor, con acabado liso lavado, aplicado manualmente sobre la capa base de mortero. El
precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los
trabajos y la resolucion de puntos singulares.

4.3. CUBIERTA

4.3.1. CONDICIONES DE LA FORMACION DE PENDIENTES

La pendiese la cubierta la culminara un plano de tablero estructural OSB de virutas orientadas, de
altas prestaciones para utilizacion en ambiente hiumedo, clase 0SB/4, encoladas con adhesivo sin
urea-formaldehido, bordes canteados, de 18 mm de espesor, densidad 680 kg/m3, fijado con clavos,
de acero galvanizado de alta adherencia, para forjado, sobre estructura de madera.



4.3.2. CONDICIONES DE LA BARRERA CONTRA EL VAPOR

La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante
térmico.

Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los
margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de instalacion.

4.3.3. CONDICIONES DEL AISLANTE TERMICO

Debe colocarse de forma continua y estable.

4.3.4. CONDICIONES DE LA IMPERMEABILIZACION

Las ldminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro
de los margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales.

La impermeabilizacidn debe colocarse en direccién perpendicular a la linea de maxima pendiente.
Las distintas capas de la impermeabilizacion deben colocarse en la misma direccidny a
cubrejuntas.

Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de
las hileras contiguas.

4.4. CONTROL DE LA EJECUCION

El control de la ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obray las instrucciones del
director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y
demas normativa vigente de aplicacion.

Se comprobara que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificacién que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra quedara en la
documentacion de la obra ejecutada sin que en ningun caso dejen de cumplirse las condiciones
minimas senaladas en este Documento Basico.

4.5. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En el control se sequiran los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte | del CTE. En esta
seccion del DB no se prescriben pruebas finales.

4.2. HS 2-RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

no aparece requerimiento de documento de control alguno-

4.3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
4.3.1. CONSTRUCCION

En el proyecto deben definirse y justificarse las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir
los productos, asi como las condiciones de ejecucidn de cada unidad de obra, con las verificaciones



y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, segun
lo indicado en el articulo 6 de la parte | del CTE.

4.3.2. EJECUCION

Las obras de construccidn del edificio, en relacion con esta Seccidn, deben ejecutarse con sujecion
al proyecto, a la legislacidon aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las
instrucciones del director de obray del director de la ejecucidon de la obra, conforme a lo indicado
en el articulo 7 de la parte | del CTE. En el pliego de condiciones deben indicarse las condiciones
particulares de ejecucion de los sistemas de ventilacion.

4.3.1.1. ABERTURAS

Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un pasamuros cuya
seccion interior tenga las dimensiones minimas de ventilacion previstas y deben sellarse los
extremos en su encuentro con el mismo. Los elementos de proteccion de las aberturas deben
colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior.

Los elementos de proteccidn de las aberturas de extraccion cuando dispongan de lamas, deben
colocarse con éstas inclinadas en la direccidn de la circulacién del aire.

4.3.1.1. CONDUCTOS DE EXTRACCION

Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de particion
horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como
brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deben proporcionar una holgura
perimétrica de 20 mm y debe rellenarse dicha holgura con aislante térmico.

El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado inferior de la
misma.

Para conductos de extraccion para ventilacion hibrida, las piezas deben colocarse cuidando el
aplomado, admitiéndose una desviacion de la vertical de hasta 150 con transiciones suaves.

Cuando las piezas sean de hormigdn en masa o ceramicas, deben recibirse con mortero de
cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caida de restos de mortero al interior del conductoy
enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de otro material, deben realizarse las uniones
previstas en el sistema, cuidandose la estanquidad de sus juntas.

Las aberturas de extraccion conectadas a conductos de extraccidon deben taparse adecuadamente
para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos hasta que se coloquen los
elementos de proteccion correspondientes.

Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados segun lo especificado en la norma
UNE 100 102:1988.

4.3.1.2. SISTEMAS DE VENTILACION MECANICOS

El aspirador hibrido o el aspirador mecanico, en su caso, debe colocarse aplomado y sujeto al
conducto de extraccidn o a su revestimiento.

El sistema de ventilacion mecanica debe colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando
elementos antivibratorios.



Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la entrada o salida
de aire en esos puntos.

4.3.2. CONTROL DE LA EJECUCION

El control de la ejecucion de las obras debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obray las instrucciones del
director de la ejecucidn de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y
demas normativa vigente de aplicacion.

Debe comprobarse que la ejecucidn de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra debe quedar en la
documentacion de la obra ejecutada sin que en ningun caso dejen de cumplirse las condiciones
minimas senaladas en este Documento Basico.

4.3.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En el control deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte | del CTE. En esta
seccidon del DB no se prescriben pruebas finales.

4.4. SUMINISTRO DE AGUA

4.4.1. CONSTRUCCION
4.4.1.1. EJECUCION

La instalacion de suministro de agua se ejecutara con sujecion al proyecto, a la legislacion
aplicable, a las normas de la buena construccion y a las instrucciones del

director de obray del director de la ejecucidn de la obra.

Durante la ejecucidn e instalacion de los materiales, accesorios y productos de construccion en la
instalacion interior, se utilizaran técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en
ningun caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo | del Real Decreto
140/2003

4.4.1.1.1. EJECUCION DE LAS REDES DE TUBERIAS
4.4.1.1.1.1. CONDICIONES GENERALES

La ejecucidn de las redes de tuberias se realizard de manera que se consigan los objetivos
previstos en el proyecto sin dafar o deteriorar al resto del edificio, conservando las caracteristicas
del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las
condiciones necesarias para la mayor duracion posible de la instalacion asi como las mejores
condiciones para su mantenimiento y conservacion.

Las tuberias ocultas o empotradas discurriran preferentemente por patinillos o cdmaras de fabrica
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si
esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando
permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por
conductos, éstos estaran debidamente ventilados y contaran con un adecuado sistema de vaciado.
El trazado de las tuberias vistas se efectuara en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas
a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente.



La ejecucidn de redes enterradas atendera preferentemente a la proteccidon frente a fendmenos de
corrosion, esfuerzos mecanicos y danos por la formacion de hielo en su interior. Las conducciones
no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado
revestimiento de proteccion. Si fuese preciso, ademas del revestimiento de proteccién, se
procedera a realizar una proteccion catddica, con dnodos de sacrificio y, si fuera el caso, con
corriente impresa.

4.4.1.1.1.2. UNIONES Y JUNTAS

Las uniones de los tubos seran estancas.

Las uniones de tubos resistiran adecuadamente la traccién, o bien la red la absorbera con el
adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberias enterradas mediante estribos y apoyos
dispuestos en curvas y derivaciones.

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos seran del tipo
conico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sdlo pueden soldarse si la proteccion
interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras
fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se podran curvar salvo
cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio
se observaran las indicaciones del fabricante.

Las uniones de tubos de cobre se podran realizar por medio de soldadura o por medio de
manguitos mecanicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podra realizar mediante
manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos mecanicos podran
ser de compresion, de ajuste conico y de pestanas.

Las uniones de tubos de plastico se realizaran siguiendo las instrucciones del fabricante.

4.4.1.1.2. PROTECCIONES
4.4.1.1.2.1. PROTECCION CONTRA LA CORROSION

Las tuberias metalicas se protegeran contra la agresion de todo tipo de morteros, del contacto con
el agua en su superficie exterior y de la agresidn del terreno mediante la interposicion de un
elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perimetro de
los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unidn de dicho elemento que interrumpan la
proteccion e instaldndolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos,
curvas.

Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, segun el
material de los mismos, seran:

 Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxidica o con
alquitran de poliuretano.

* Para tubos de cobre con revestimiento de plastico.

 Para tubos de fundicion con revestimiento de pelicula continua de polietileno, de resina
epoxidica, con betdn, con laminas de
poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fria se recubrirdn con una
lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse
preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad y
que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura.
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Toda conduccidn exterior y al aire libre, se protegera igualmente. En este caso, los tubos de acero
podran ser protegidos, ademas, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran
por cubiertas de hormigon se dispondra de manera adicional a la envuelta del tubo de una ldmina
de retencidon de 1 m de ancho entre éstos y el hormigén. Cuando los tubos discurran por canales
de suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada
ventilacion y drenaje. En las redes metalicas enterradas, se instalara una junta dieléctrica después
de la entrada al edificio y antes de la salida.

Para la corrosion por el uso de materiales distintos se aplicara lo especificado en el apartado 6.3.2.

Para la corrosion por elementos contenidos en el agua de suministro, ademas de lo resenado, se
instalaran los filtros especificados en el punto 6.3.1

4.4.1.1.2.2. PROTECCION CONTRA LAS CONDENSACIONES

Tanto en tuberias empotradas u ocultas como en tuberias vistas, se considerara la posible
formacion de condensaciones en su superficie exterior y se dispondra un elemento separador de
proteccion, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuacién como barrera antivapor,
que evite los danos que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificacidn.

Dicho elemento se instalara de la misma forma que se ha descrito para el elemento de proteccién
contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas
protecciones.

Se consideraran validos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989.
4.4.1.1.2.3. PROTECCIONES TERMICAS

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se
consideraran adecuados para soportar altas temperaturas.

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores
capaces de helar el agua de su interior, se aislara térmicamente dicha red con aislamiento
adecuado al material de constitucion y al didmetro de cada tramo afectado, considerandose
adecuado el que indica la norma UNE EN SO 12 241:1999.

4.4.1.1.2.4. PROTECCION CONTRA ESFUERZ0OS MECANICOS

Cuando una tuberia haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecanico, lo hara dentro de
una funda, también de seccion circular, de mayor diametro y suficientemente resistente. Cuando
en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldra al menos
3 centimetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al
tubo.

Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldra como minimo una longitud igual
al diametro de la tuberia mas 1 centimetro.

Cuando la red de tuberias atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatacién
constructiva del edificio, se instalara un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles
movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecanico.

La suma de golpe de ariete y de presion de reposo no debe sobrepasar la sobrepresion de servicio
admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las valvulas y aparatos



medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no
debe descender por debajo del 50 % de la presidn de servicio.

4.4.1.1.2.5. PROTECCION CONTRA RUIDOS

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto,
se adoptaran las siguientes:

. a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las
conducciones estaran situados en zonas comunes;

. b) a la salida de las bombas se instalaran conectores flexibles para atenuar la transmisién
del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribucion. dichos conectores seran
adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalacion.

Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metalicos que transporten el
agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s seran antivibratorios. Igualmente, se utilizaran anclajes y guias
flexibles que vayan a estar rigidamente unidos a la estructura del edificio.

4.4.1.1.3. ACCESORIOS
4.4.1.1.4. GRAPAS Y ABRAZADERAS

La colocacion de grapas y abrazaderas para la fijacion de los tubos a los paramentos se hara de
forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las
distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.

El tipo de grapa o abrazadera sera siempre de facil montaje y desmontaje, asi como aislante
eléctrico.

Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondra un elemento
de tipo elastico semirrigido entre la abrazaderay el tubo.

4.4.1.1.5. SOPORTES

Se dispondran soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los
propios tubos o sus uniones.

No podran anclarse en ningun elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones
no sea posible otra solucidn, para lo cual se adoptaran las medidas preventivas necesarias. La
longitud de empotramiento sera tal que garantice una perfecta fijacion de la red sin posibles
desprendimientos.

De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondra un elemento elastico en los
mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos.

La maxima separacion que habra entre soportes dependera del tipo de tuberia, de su diametroy
de su posicion en la instalacion.

4.4.2. EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE MEDICION DEL CONSUMO: CONTADORES

4.4.2.1. ALOJAMIENTO DEL CONTADOR GENERAL

La camara o arqueta de alojamiento estara construida de tal forma que una fuga de agua en la
instalacion no afecte al resto del edificio. A tal fin, estard impermeabilizada y contara con un



desaglie en su piso o fondo que garantice la evacuacion del caudal de agua maximo previsto en la
acometida.

El desagtie lo conformara un sumidero de tipo sifénico provisto de rejilla de acero inoxidable
recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hara a la red de saneamiento general
del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hara directamente a la
red publica de alcantarillado.

Las superficies interiores de la cAmara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminaran
adecuadamente mediante un enfoscado, brunido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez
tendra la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplira los
mismos requisitos de forma general.

En cualquier caso, contara con la pre-instalacion adecuada para una conexion de envio de senales
para la lectura a distancia del contador.

Estaran cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la accidn de la intemperie
como posibles esfuerzos mecanicos derivados de su utilizacion y situacion. En las mismas, se
practicaran aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilacion de la
camara. Iran provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulacion por personas no
autorizadas, tanto del contador como de sus llaves.

4.4.2.1. CONTADOR

Se alojaran en camara, arqueta o armario segun las distintas posibilidades de instalaciény
cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de
ejecucion.

En cualquier caso este alojamiento dispondra de desagiie capaz para el caudal maximo contenido
en este tramo de la instalacidn, conectado, o bien a la red general de evacuacidn del edificio, o bien
con una red independiente que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general.

4.4.3. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES

4.4.3.1. PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES INTERIORES

La empresa instaladora estara obligada a efectuar una prueba de resistencia mecéanicay
estanquidad de todas las tuberias, elementos y accesorios que integran la instalacion, estando
todos sus componentes vistos y accesibles para su control.

Para iniciar la prueba se llenara de agua toda la instalacion, manteniendo abiertos los grifos
terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de
aire.

Entonces se cerraran los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentacion. A
continuacion se empleara la bomba, que ya estara conectada y se mantendra su funcionamiento
hasta alcanzar la presion de prueba. Una vez acondicionada, se procedera en funcién del tipo del
material como sigue:

* Para las tuberias metalicas se consideraran validas las pruebas realizadas segun se describe en
la norma UNE 100 151:1988 ;

e Para las tuberias termoplasticas y multicapas se consideraran
validas las pruebas realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.



Una vez realizada la prueba anterior, a la instalacidn se le conectaran la griferia y los aparatos de
consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.

El manometro que se utilice en esta prueba debe apreciar como minimo intervalos de presién de
0,1 bar.

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.

4.4.3.2. PRUEBAS PARTICULARES DE LAS INSTALACIONES DE ACS

En las instalaciones de preparacion de ACS se realizaran las siguientes pruebas de
funcionamiento:

e medicion de caudal y temperatura en los puntos de agua;

 obtencion de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez
abiertos el numero de grifos estimados en la simultaneidad;

* comprobacidn del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez
realizado el equilibrado hidraulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a
uno el grifo mas alejado de cada uno de los ramales, sin haber
abierto ningun grifo en las Ultimas 24 horas;

e medicion de temperaturas de la red;

e con el acumulador a régimen, comprobacién con termémetro de
contacto de las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno
no debe ser inferior en 3 oC a la de salida del acumulador.

4.5. PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
4.5.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de
consumo humano cumpliran los siguientes requisitos :

e todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislacion vigente para
aguas de consumo humano;

e no deben modificar las caracteristicas organolépticas ni la salubridad del agua suministrada;
e seran resistentes a la corrosion interior;

e seran capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio;

* no presentaran incompatibilidad electroquimica entre si;

* deben ser resistentes, sin presentar danos ni deterioro, a temperaturas de hasta 400C, sin que
tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato;

e seran compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la migracion de
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del
agua de consumo humano;



* su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecanicos, fisicos o quimicos, no
disminuiran la vida util prevista de la instalacion.

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podran utilizar revestimientos, sistemas de
proteccion o los ya citados sistemas de tratamiento de agua.

4.5.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS CONDUCCIONES

En funcidn de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para las

instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos:

* tubos de acero galvanizado, segin Norma UNE 19 047:1996; b) tubos de cobre, segin Norma
UNE EN 1 057:1996;
c) tubos de acero inoxidable, segin Norma UNE 19 049-1:1997; d) tubos de fundicion ductil,
segun Norma UNE EN 545:1995;

* tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), segiin Norma UNE EN 1452:2000;

e tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-CJ, segiin Norma UNE EN IS0 15877:2004;

e tubos de polietileno (PE), segin Normas UNE EN 12201:2003;

* tubos de polietileno reticulado (PE-X], segiin Norma UNE EN IS0 15875:2004;

e tubos de polibutileno (PB], segin Norma UNE EN IS0 15876:2004;

e tubos de polipropileno (PP) segin Norma UNE EN ISO 15874:2004;

e tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT], segin
Norma UNE 53 960 EX:2002;

e tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X], segun Norma UNE 53 961
EX:2002.

No podran emplearse para las tuberias ni para los accesorios, materiales que puedan producir

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto

140/2003, de 7 de febrero.

ELACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplira por tanto con todos los

requisitos al respecto.

Dada la alteracion que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos

expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composicién contenga plomo.

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo

también las juntas elasticas y productos usados para la estanqueidad, asi como los materiales de

aporte y fundentes para soldaduras, cumpliran igualmente las condiciones expuestas.

4.5.3. AISLANTES TERMICOS

El aislamiento térmico de las tuberias utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar
condensaciones y congelacion del agua en el interior de las conducciones, se realizara con
coquillas resistentes a la temperatura de aplicacion.

4.5.4. VALVULAS Y LLAVES

El material de valvulas y llaves no serd incompatible con las tuberias en que se intercalen.

El cuerpo de la llave ¢ valvula sera de una sola pieza de fundicidn o fundida en bronce, laton, acero,
acero inoxidable, aleaciones especiales o plastico.

Solamente pueden emplearse valvulas de cierre por giro de 900 como valvulas de tuberia si sirven
como 6rgano de cierre para trabajos de mantenimiento.



Seran resistentes a una presidén de servicio de 10 bar.

4.6. INCOMPATIBILIDADES
4.6.1. INCOMPATIBILIDAD DE LOS MATERIALES Y EL AGUA

Se evitara siempre la incompatibilidad de las tuberias de acero galvanizado y cobre controlando la
agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se consideraran agresivas las aguas no
incrustantes con contenidos de ion cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoracion se empleara
el indice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y acidas
(pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoracién se empleara el indice de Lucey.

Para los tubos de acero galvanizado las condiciones limites del agua a transportar, a partir de las
cuales serd necesario un tratamiento seran las de la tabla 6.1

Caracteristicas Agua fria Agua caliente
Resistividad (Ohm x cm) 1500 - 4500 1,6 minimo
Titulo alcalimétrico completo 4 minimo 30 maximo
(TAC) meq/I

Oxigeno disuelto, mg/I 5 maximo 32 minimo
CO2 libre, mg/I 150 maximo 100 maximo
CO2 agresivo, mg/I - 2200 - 4500
Calcio (Ca2+), mg/I 1,6 minimo -

Sulfatos (SO4 2-), mg/I 15 maximo -

Cloruros (Cl), mg/I 32 minimo 96 maximo
Sulfatos + Cloruros, meg/I 71 maximo 3 méaximo

Para los tubos de cobre las condiciones limites del agua a transportar, a partir de las cuales sera
necesario un tratamiento seran las de la tabla 6.2:

Caracteristicas Agua fria y agua caliente
pH 7,0 minimo

CO2 libre, mg/I No concentraciones altas
Indice de Langelier (1S) Debe ser positivo

Dureza total (TH), °F 5 minimo (no aguas dulces)

Para las tuberias de acero inoxidable las calidades se seleccionaran en funcién del contenido de
cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AlSI-
304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AlSI-316.



4.6.2. INCOMPATIBILIDADES ENTRE MATERIALES

4.6.2.1. MEDIDAS DE PROTECCION FRENTE A LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE
MATERIALES

Se evitara el acoplamiento de tuberias y elementos de metales con diferentes valores de potencial
electroquimico excepto cuando segun el sentido de circulacion del agua se instale primero el de
menor valor.

En particular, las tuberias de cobre no se colocaran antes de las conducciones de acero
galvanizado, segun el sentido de circulacion del agua, para evitar la aparicion de fendmenos de
corrosion por la formacion de pares galvanicos y arrastre de iones Cu+ hacia las conducciones de
acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforacion.

Igualmente, no se instalaran aparatos de produccion de ACS en cobre colocados antes de
canalizaciones en acero.

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalacidn, se admitira el uso de manguitos
antielectroliticos, de material plastico, en la unidn del cobre y el acero galvanizado.

Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una
valvula de retencidn entre ambas tuberias.

Se podran acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.

En las vainas pasamuros, se interpondra un material plastico para evitar contactos inconvenientes
entre distintos materiales.



5. COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO SEGUN DB SI-SEGURIDAD EN
CASO DE INCENDIO

5.1. INTRODUCCION
5.1.1. CRITERIOS GENERALES DE APLICACION

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso debera
seguirse el procedimiento establecido en el articulo 5 del CTE y deberd documentarse en el
proyecto el cumplimiento de las exigencias basicas.

Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario
Oficial de la Unidn Europea, en el marco de la aplicacién de la Directiva 89/106/CEE sobre
productos de construccion o de otras Directivas, se deberan relacionar con la version de dicha
referencia.

5.1.2. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DB SI

1. La aplicacién de los procedimientos de este DB se llevara a cabo de acuerdo con las condiciones
particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento
del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecucion de las obras y las
condiciones del edificio que figuran en los articulos 5, 6, 7y 8 respectivamente de la parte | del
CTE.

5.1.3. CONDICIONES DE COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Este DB establece las condiciones de reaccion al fuego y de resistencia al fuego de los elementos
constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real
Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y clasificacion que alli se indican.

No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificacion del

elemento constructivo considerado segun su resistencia al fuego no estén aun disponibles en el
momento de realizar el ensayo, dicha clasificacion se podra seguir determinando y acreditando
conforme a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha disponibilidad.

El Anejo G refleja, con caracter informativo, el conjunto de normas de clasificacion, de ensayo y de
producto mas directamente relacionadas con la aplicacion de este DB.

Los sistemas de cierre automatico de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un
dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificacion. Dispositivos de
cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas de dos hojas deben
estar ademas equipadas con un dispositivo de coordinacidn de dichas hojas conforme a la norma
UNEEN 1158:2003 “Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo”.

Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posicion abierta deben disponer de un
dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificacion. Dispositivos
de retencion electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”.



5.1.4. LABORATORIOS DE ENSAYO

La clasificacion, segun las caracteristicas de reaccidon al fuego o de resistencia al fuego, de los
productos de construccion que aun no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, asi
como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una
entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.

En el momento de su presentacion, los certificados de los ensayos antes citados deberan tener una
antigliedad menor que 5 anos cuando se refieran a reaccion al fuego y menor que 10 anos cuando
se refieran a resistencia al fuego.

5.2. ANEJO S| G. NORMAS RELACIONADAS CON LA APLICACION DEL DB S|

Este Anejo incluye, con caracter informativo, las normas de clasificacion, de ensayo y de
especificacion de producto que guardan relacion con la aplicacién del DB SI. Las referencias
indican cuales estan ya disponibles como normas UNE EN, cuales estan disponibles como normas
EN y cuales estan aun en fase de proyecto (prEN]J.

5.2.1. REACCION AL FUEGO

13501 Clasificacion en funcion del comportamiento frente al fuego de los productos de
construccion y elementos para la edificacion.

e UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificacidn a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccidn
al fuego.

e prEN 13501-5 Parte 5: Clasificacion en funcion de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante
la accion de un fuego exterior.

e UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reaccidn al fuego para productos de construccion - Ensayo de
no combustibilidad.

e UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.

e UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reaccidn al fuego de los productos de construccién -
Determinacion del calor de combustion.

e UNE EN IS0 9239-1: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los revestimientos de suelos. Parte 1:
Determinacion del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante.

e UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion -
Inflamabilidad de los productos de construccion cuando se someten a la accion directa de la
lama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama Unica.

e UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccidn al fuego de productos de construccion - Productos de
construccion, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por
un Unico objeto ardiendo.



e UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinasy
cortinajes. Esquema de clasificacion.

e UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y
Cortinajes. Medicion de la propagacion de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a
una fuente de ignicion de llama grande.

e UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes.
Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente
(llama pequenal.

e UNE EN 1021- 1:1994 “Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de
ignicion: cigarrillo en combustion”.

e UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoraciéon de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2:
Fuente de ignicion: llama equivalente a una cerilla.

e UNE 23727: 1990 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccidn. Clasificacion
de los materiales utilizados en la construccion.

5.2.2. RESISTENCIA AL FUEGO

13501 Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion
de su comportamiento ante el fuego

e UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificacion a partir de datos obtenidos de los ensayos de
resistencia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilacion.

e prEN 13501-3 Parte 3: Clasificacidn a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al
fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios:
conductos y compuertas resistentes al fuego.

e prEN 13507-4 Parte 4: Clasificacidn a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al
fuego de componentes de sistemas de control de humo.

1363 Ensayos de resistencia al fuego

e UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.

* UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.

1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes

e UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.

e UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.

e prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracion a tamano real (conjunto completo)
e prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales

* prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.

1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes
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e UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.

e UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.

e UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.

e UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.

e UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.

e UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.

1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio
e UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.

e UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.

e UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.

e prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.

e UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.
e UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.

e UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas
transportadoras.

e UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extraccion de humos.

e prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extraccion de humo en un Unico sector de incendio.
e prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.

1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos

e UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.

e prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.
e UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.

e UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de ascensores -
Examenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.

13381 Ensayos para determinar la contribucion a la resistencia al fuego de elementos
estructurales

e prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.
e UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.

e UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Proteccidn aplicada a elementos de hormigon.



e UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Proteccidn aplicada a elementos de acero.

e UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Proteccion aplicada a elementos mixtos de hormigén/laminas
de acero perfiladas.

e UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Proteccion aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de
hormigén .

e ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Proteccidn aplicada a elementos de madera.

e UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinacidn de la capacidad de proteccion contra el
fuego.

15080 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego

e prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.

e prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.

e prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetracion.

e prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones.

e prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extraccion del humo en un Unico sector de incendio.
e prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.

15254 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de
paredes no portantes

e prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.

e prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fabrica y de bloques de yeso

e prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.

e prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.

e prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metalicos.
e prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.

15269 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de
puertas y persianas

e prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.
e prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.

e prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.
e prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.

® prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.



* prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.

e prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.

e prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.
* prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.

e prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.

® prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.

e UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocddigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales.
Acciones en estructuras expuestas al fuego.

e UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocodigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1- 2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras frente al fuego

e ENV 1993-1-2: 1995 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego

e UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocodigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigon y acero.
Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego

e UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocodigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas
generales.

* Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

e ENV 1996-1-2: 1995 Eurocodigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras frente al fuego.

e EN 1992-1-2: 2004 Eurocédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigdn. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

e EN 1993-1-2: 2005 Eurocodigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

* EN 1994-1-2: 2005 Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigdn y acero. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

e EN 1995-1-2: 2004 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

e EN 1996-1-2: 2005 Eurocddigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas
generales. Estructuras sometidas al fuego

5.2.3. INSTALACIONES PARA EL CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR

12101 Sistemas para el control del humo y el calor

e EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.



e UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion natural de humos
y calor.

e UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor
mecanicos.

e UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuacion
de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de calculo y disefio para proyectar un sistema de
control de temperaturay de evacuacidon de humos en caso de incendio.

e EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presion diferencial. Equipos.
e prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.

e prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.

e prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.

e prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentacion eléctrica.

e prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseno y métodos de calculo de sistemas de extraccion de
humo y de calor considerando fuegos variables en funcidn del tiempo.

5.2.4. HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL
FUEGO

e UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

e UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por
una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.

e UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo.

e UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion electromagnética para
puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.

e UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo.

e prEN 13633 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico controlados eléctricamente para
salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

e prEN 13637 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente
para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

e UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Senalizacidon de seguridad. Vias de evacuacion.

e UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Senalizacidn fotoluminiscente. Parte 4:
Condiciones generales. Mediciones y clasificacion.

5.2.5. OTRAS MATERIAS



e UNE-EN 61386-24:2011 Sistemas de tubos para la conduccidn de cables.

e UNE-EN 13476-1 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuaciony
saneamiento enterrado sin presion. Sistemas de canalizacion de pared estructurada de
poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U], polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 1:
Requisitos generales y caracteristicas de funcionamiento.

e UNE-EN ISO 13433 Geosintéticos. Ensayo de perforacion dinamica (ensayo de caida de un cono)
(ISO 13433:2006)

e UNE-EN 10080 Acero para el armado del hormigon. Acero soldable para armaduras de hormigén
armado. Generalidades

e UNE-EN ISO 898-1 Caracteristicas mecanicas de los elementos de fijacién de acero al carbonoy
de acero aleado. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones con clases de calidad especificadas. Rosca
de paso grueso y rosca de paso fino. (ISO 898-1:2013)

e UNE-EN 14080 Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza encolada.
Requisitos.

e UNE-EN 335 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Clases de uso:
definiciones, aplicacion a la madera macizay a los productos derivados de la madera.

e UNE-EN 351-1 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera
maciza tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificacidon de las penetracionesy
retenciones de los productos protectores.

e UNE-EN 1912 Madera estructural. Clases resistentes. Asignacién de calidades visuales y
especies.

e UNE 56544 Clasificacion visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coniferas
e UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificacion.

e UNE-EN 12208:2000 Ventanas y puertas. Estanquidad al agua. Clasificacion.

e UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificacion.

e UNE-EN 998-1 Especificaciones de los morteros para albanileria. Parte 1: Morteros para revoco y
enlucido.

e UNE-EN ISO 15875-2 Sistemas de canalizacidn en materiales plasticos para instalaciones de
agua caliente y fria. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 2: Tubos. (ISO 15875-2:2003)

e UNE-EN 12201 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para conduccion de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades

e UNE-EN 61386-24:2011 Sistemas de tubos para la conduccion de cables. Parte 24: Requisitos
particulares. Sistemas de tubos enterrados bajo tierra.

e UNE-EN IS0 13433 Geosintéticos. Ensayo de perforacion dindmica (ensayo de caida de un cono)
(ISO 13433:2006)



e UNE-EN 335 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Clases de uso:
definiciones, aplicacion a la madera macizay a los productos derivados de la madera.

e UNE-EN 351-1 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera
maciza tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificacidon de las penetracionesy
retenciones de los productos protectores.

e UNE-EN ISO 898-1 Caracteristicas mecanicas de los elementos de fijacién de acero al carbonoy
de acero aleado. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones con clases de calidad especificadas. Rosca
de paso grueso y rosca de paso fino. (1ISO 898-1:2013).
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